KOLLER-väggen 


den flyttbara mellanväggen 


för kontor, sjukhus, skolor etc. 


KOLLER-väggen har 
följande fördelar: 


r 


) KOLLER-viggen monteras mot färdiga golv, väggar och 
tak utan skruvar eller bultar av något slag. 


) KOLLER-väggen monteras och demonteras snabbt och 
lätt, utan att lokalerna behöva utrymmas och utan att några 
putsnings-, målnings- eller efterlagningsarbeten behöva 
utföras. 


KOLLER-väggen har en lätt och stadig stomme av lätt- 
metall, i vilken vägg- och glasfält samt dörrar äro lätt ut- 
bytbara och omflyttbara utan materialförlust och utan att 
stommen behöver demonteras. 


KOLLER-väggen kan förses med väggfält av plywood, 
träfiber, gips eller ädelträ. 


KOLLER-väggen möjliggör enkla och bekväma lednings- 
dragningar. 


? KOLLER-väggen har, som kanske förnämsta egenskap, 
en synnerligen god ljudisolering. 


Flyttbara mellanväggar, system KOLLER (svenskt 
patent), äro eleganta, lätta och ljudisolerande samt i verk- 
lig mening flyttbara. 


AKTIEBOLAG 


Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 + Postbox: Stockhoim 2 
Aydelningskontor: Malmö, Hjorttackegatan 8. Tel. 335 10 


Gävle, Akargatan 57 B. Tel. 130 23 


Bil.: Cementa, Malmö 
Ing.f:a Pehr Engwall, Stockholm 


f pe eoshola, nytt riksarkiv, nybyggnad för konstfack- 
flan 


Jen mest angelägna åtgärden i anslutning till det ökade 
“ovet av läkarutbildning är tillkomsten av en nybygg- 
@ för medicinska fakulteten i Göteborg. Vid universi- 
en i Uppsala och Lund kommer utbyggnaden under 
IS att ga planenligt. Nya lokaler för riksarkivet kom- 
ir också att tas upp till mera ingående behandling un- 
il året. En lararhégskola börjar byggas. En angelägen 
| bgift är också upprustning av riksmuseets lokaler, och 
pdgangligen nödvändig blir en nybyggnad för konst- 
od skolan. De länsstyrelser som närmast star i tur att 
‘sina lokalbehov prövade är de i Västerås, Halmstad, 
ig köping och Goteborg. Pa utrikesfronten kommer 1955 
a riksdag bl. a. att få förslag om en kahslibyggnad för 
floambassaden och om inköp och istandsattande av den 
;, ills férhyrda kanslifastigheten i Haag. 

essa och manga andra byggnadsplaner kommer att 
a aktuella under 1955, berättar generaldirektör Gun- 
Wy Wejke for Svenska Dagbladet. Planeringen av ny- 
‘ggnaden for medicinska fakulteten vid Göteborgs uni- 
Wsitet pagar pa grundval av resultatet av den arkitekt- 
#ling som avgjorts under 1954. Byggnaden är avsedd 
den teoretiska undervisningen i histologi, anatomi, 
@dicinsk kemi, fysiologi och farmakologi. Tillkomsten 


det galler byggnadsatgarder i anslutning till det 
ade behovet ay lakarutbildning. Vidare raknar styrelsen 
i@d att framlägga en generalplan för det nya Géteborgs- 
iversitetets lokalbehoy sett pa längre sikt. 


Lund bedrives enligt de riktlinjer som uppdragits i 
Sreliggande generalplaner. Bland de aktuella byggnads- 
jekten i Uppsala kan nämnas slutförande av nybygg- 


@nomf6ra betydande omdispositioner av utrymmena 
om ett antal befintliga byggnader och darmed forbattra 
aler för ett flertal andra institutioner. I Lund ar den 
tigaste frågan för närvarande universitetsbibliotekets 
utbyggnad, vilket arbete pågår och där medel för den 
sta byggnadsetappen beräknas komma att anvisas av 


a riksdag. 


Bygegnadsstyrelsen räknar också med att fa påbörja till- 
vggnaden for arkivet for dekorativ konst samt en mindre 
Dstadsbyggnad som under en 6vergangstid kommer att 
reda geografiska institutionen en tillfallig lattnad 1 
ss lokalbekymmer. 


lytt riksarkiv närmare 


» Oversynen av den samlade statsförvaltningens lokal- 
-agor i Stockholm kommer att fullföljas med sikte pa 
ipprättande av en plan som underlag för framtida om- 
lispositioner och nybyggnader m. m. Mot bakgrunden av 
en alltjämt pågående tillväxten av forvaltningsapparaten 
ich de begränsade möjligheterna att genomföra nybygg- 
fader är detta ett omfattande och komplicerat arbete. 


| Planeringen av nya lokaler för riksarkivet, vartill möj- 
igheter öppnas i och med, den pågående utredningen om 
lisposition av Mariebergsområdet på Kungsholmen, har 
idigare bedrivits på ett mera förberedande plan, men av- 
es nu att upptas till mer ingående bearbetning i avsikt 
tt framlägga förslag till byggnadsforetagets genom- 
örande. 


Forts. sid. X 


- Sprit, oljor och alla slags 


Överallt : 


gar Formica 
segrande 
fram 


plore 


Dess framgångar ar 
stora. Överallt erhal- 
ler Formica-plattan | 
entusiastiska lovord. — 
Ett idealiskt mate- — 
rial för inredning och = 
ytor som utsätts för — 
hård nötning. FFI 


Världens 
mest 
använda 


Spårvägen 
valde Formica 


Posten 
valde Formica 


Pressbyrån 
valde Formica 


Laboratorieprov visar 
att Formica-plattan tål 
de flesta syror, alkalier, 


födoämnen. Dessutom är 
den cigarrettsäker och 
slagsäker. Vatten och 
trasa är allt som behövs 
för att återställa For- 
mica-plattan till den ur- 
sprungliga, vackra ski- 
nande ytan. 


PRV ed oy ero Tne tie 
oe i he, Ae OAR aii PURIST TL! eu “See a 


Begär närmare upplys- 
ningar hos våra återför- 
säljare över hela landet. 


GENERALAGENT: = 


JONKOPINGS FANERAKTIEBOLAG — 


Agare: Jönköpings och Vulcans Tandsticksfabriksaktiebolag : 


JONKOPING « Tel. växel 19050 ; CS 


DISTRIKTSFÖRSÄLJARE: Pe 


™“ 
BORLÄNGE: F:a Fahlcrantz Byggnadsvaror, ESKILSTUNA: AB C.W. Johans- = 
sons Travaruaffar, GÄVLE: F:a Eriksson & Setterlund, GÖTEBORG: AB Gustav 
Nihlmarks Travaruaffar, Nils Troedsson & Co. AB, HUDIKSVALL: AB J.E. Arndt, — 
JÖNKÖPING: AB Jönköpings Snickerifabrik, KALMAR: C, W. Svenssons Bygg- 
material AB, KARLSTAD: Handels AB Karl Olsson, LINKÖPING: Bröderna 
Larsson, Linköping AB, MALMÖ: AB Andersson & Sjöberg (för Skåne och Ble- 
kinge), NORRKÖPING: Restad AB, SALA: Adam’s Wood, SANDVIKEN: Elon 
Johansson & Co. i Sandviken AB, STOCKHOLM: A.R. Appelqvist AB, AB Lun- 
dell & Zetterberg, SUNDSVALL: AB Wiwall, VASTERAS: Nordenhaags Trävaru- 

affär AB, ÖREBRO: örebro Express- & Handels AB. 


OT OD I ST EE EE ETE OES CATES TSI Soko Oe eS 


Forts, fr. sid. IX 


Upprättande av en allmän plan för ordnandet av och 
upprustningen av naturhistoriska riksmuseets lokaler är 
likaledes en angelägen uppgift, främst på grund av bygg- 
nadens otidsenliga utformning med hänsyn till museets 
nuvarande inriktning. Här kommer inom den närmaste 
tiden även att uppföras en nybyggnad för Sveriges geo- 
logiska undersökningar. . 


Fullféljande av den påbörjade nybyggnaden for musi- 
kaliska akademien beräknas dra ett- par års tid och i 
fråga om planeringen omfattar årets arbete upprättande 
av definitiva ritningar för de ännu icke påbörjade de- 
larna, d. v. s. orgelsal och huvudentré samt biblioteks- 
och museiflygeln. 


Ny konstfackskola 


En nybyggnad for konstfackskolan ar med hansyn till 
att nuvarande byggnad rives vid omdaningen av nedre 
Norrmalm oundgiangligen nödvändig. En arkitekttävling 
har under det gångna året hållits om nybyggnadens ut- 
formning och på grundval av dess resultat pågår nu rit- 
- ningsarbetet för skolan. 


Frågan om lämpligaste sättet för en modernisering av 
Dramatiska teaterns lokaler är föremål för utredning och 
för närvarande gäller det att klarlägga den allmänna plan, 
efter vilken förverkligandet successivt kan ske så att en 
första ombyggnadsetapp snarast kan genomföras. 


_ Aven utredningarna om nybyggnader för radiohusen i 
Stockholm och Göteborg intar en framskjuten plats bland 
pågående planeringsarbeten. 


I och med statsmakternas prövning av frågan om en 
‘lararhégskola har utredning upptagits om byggnadsåt- 


gärder vid Fredhälls seminarium i avsikt att ställ 
ordning för att jämte intilliggande folkskola fylla lä 
skolans lokalbehov. Avsikten är att under året kunn 
börja själva byggnadsföretaget. 


I Alnarp kommer nybyggnad att uppföras for Staten 
maskinprovningar och i Stockholm för en skogsgenetis 
institution intill Skogshögskolan. ; 


Under flera år har på programmet stått frågor rörand 
ett tillgodoseende av länsstyrelsernas ökade lokalbehov. D 
företag; som närmast är föremål för utredning med sikt 
på realiserande av byggnadsobjekten är nya lokaler fö 
länsstyrelserna i Västerås, Halmstad, Linköping och Gö 
teborg. Härtill kommer utredningar rörande förvärv a 
ytterligare mark i vissa städer. ; 


Nya lokaler för fångvården 


Den pågående omläggningen och upprustningen a 
fångvården har medfört särskilda uppdrag till byggnad 
styrelsen. Närmast står i tur utredningar rörande de be 
fintliga fångvårdsanstalternas lämplighet för nuvarand 
ändamål, bl. a. med hänsyn till deras läge i resp. städen 
Denna utredning bedrives i nära samarbete med fån 
vårdsstyrelsen. Vissa anstalter är så nedslitna att de ord! 
komma att ersättas med nybyggnader. En aktuell och 
betydelsefull fraga som byggnadsstyrelsen i detta ni 
manhang också utreder ar vidare den ersattningsanlagg} 
ning som måste tillkomma nar Langholmsanstalten enlig| 
avtal med Stockholms stad definitivt nedlagges. | 


Den fortsatta upprustningen av sinnessjukvården kom; 
mer alltjämt att kräva betydande byggnadsåtgärder. For) 
utom ett flertal byggnadsföretag vid befintliga sjukhus 


Forts. sid. XX | 


7 


adstena 


Liye 


X  Byggmistaren 1955, A3 


Vadstena-trycket 
levereras kom- =. 
plett med runda = 
behör, pinne och ~ 
skruv. 


Vadstena-trycket 
av termoplast uppfyl- 
ler alla fordringar på ett 

idealiskt dörrtrycke. Det är starkt 

och slagsäkert med en elegant och ändamåls- 
enlig, anatomisk utformning, som följsamt pas- 
sar in i alla miljöer. Termoplasten i Vadstena- 
trycket är ett behagligt material med största 
beständighet — Vadstena-trycket kräver ingen 
putsning, Vadstena-trycket finns i benvitt, 
svart och mahognybrunt. | 


AB PLASTIK MANUFAKTUR 


VADSTENA - TEL. 905 


GENERALPLAN 
FÖR LANDSKRONA 


Jpprättad inom Eglers Stadsplanebyrå 
© Stockholm av Harry Egler och Fred 
‘orbat, arkitekter sar. 


4 illustrerad samt innehållande 5 
(dartbilagor jämte översiktskarta i fler- 


i 


Pris Kronor 12: — 


’ GENERALPLAN FOR 
| SKÖVDE 


Upprättad inom Eglers Stadsplanebyrå 
@ Stockholm av Harry Egler och Fred 


ikt illustrerad samt innehållande 5 kart- 
iilagor jämte översiktskarta i flerfargs- 
Tyck. 
Pris Kronor 12:— 


fom komplement har även utkommit 


Rapport nr 18 från Statens Kommitté 
för Byggnadsforskning 


_ UTVECKLINGS- 
PROGNOS FÖR EN 
MEDELSTOR STAD 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


DÅ 1955 BYGGMÄSTAREN 
4 byggnadsteknik 


rar följande: 


TISARLÉN, INGVAR; Byggfllm 


WHEPPLING, SIXTEN: Sverige hjälper att 
hygga i underutvecklade områden 


LINDQVIST, NILS: Bostadsforskning — 
| ntegrerad forskning 

\nDERSSON, OLOF: Mdlningsforskning pa 
hyggnadsomrddet 


MZNEBORG, INGMAR: Forskning rörande 
‘bygenadsuppvarmning 
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«+ Kungsgatan 32 Stockholm C. Postgiro 3124 


1955 BYGGMÄSTAREN 
arkitektur 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, 
avd. av Svenska Teknologföreningen. 


Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm, Tel. 23 31 o5. Postgiro 3124. SR 
Redaktörer : Civilingenjör svr Borge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. É zt 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. 
Redaktionskommitté: Arkitekt sar Hans Asplund, civilingenjör svr Lennart | a 
Backmark, arkitekt sak Haqvin Carlheim-Gyllenskéld, civilingenjör svr Sture | = 
Haag, arkitekt sar Torbjörn Olsson och ingenjör Ernst Wohlin. 
Redaktionsombud : Dir. Victor Bahrner och lansarkitekt Ebbe Borg, Malmé, samt 
arkitekterna SAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, Göteborg. 5 
Ansvarig utgivare : Arkitekt såAR Moje Bergström. I tidskriften gjorda uttalanden - 
stå för författarnas räkning och äro endast om så anges att anse som uttryck för E 
ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utge tidskriften. VAS 
Byggmästaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar arki- 
tektur och 12 nummer byggnadsteknik. 


Sverige Se 

Danmark Övriga 

Prenumerationspriser för helår: Finland utlandet 
4 Norge 
Endast lösnummer upplaga A+B (24 nummer) ............ 30: — 40: — | 
Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur.... -20:— 30:— 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 20:— 30:— 
Lösnummer + klotband upplaga A FB .................. 5 
Lésnummer + hfr: band upplaga A+ B .................. 
: ° 

34 ARGANGEN INNEHALL 


TENGBOM, Ivar: Erik Lallerstedt 1864— 1955. Byggmastaren 34 (1955) nr 
A 3, sid. 65—66. 


Minnesord över professor Lallerstedt som arkitekt och lärare vid Tekniska Högskolan. 


DK 711.4 (540) ae 
ÅSTRÖM, KELL: Chandigarh, en ny stad i Indien. Byggmastren 34 (1955) nr re 
A 3, sid. 67—73. 

Redogörelse för den nya staden iden indiska delen av staden Punjab. Stadsplanen och > 
bostadsbebyggelsen är utarbetad av Le Corbusier. De flesta bostäderna är inrymda i radhus! 
vanligen en eller två våningar. k 
Artikeln är illustrerad med stadsplaner, planer, sektioner och fotografier. eae 


PÅ Sas 


DK 72 (569) de 
WEINRAUB M och MANSFELD A: Två bostadsprojekt i Israel. Byggmastaren 45 
34 (1955) nr A 3, sid. 74—77. 


Redogörelse for ett bostadsområde i Haifa och ett nära samma stad. Artikeln ar illustrerad > : 
med situationsplaner, planer och fotografier. 


- Dh 
DK 69 (569) 
JACOBSSON, MEJSE: Byggnadsteknik i Israel. Byggmastaren 34 (1955) nr A 
3, sid. 78—81. oa 

Redogörelse för byggnadstekniska problem. Betong väsentligaste materialet. Betonghål- _ eee 


block och prefabrikerade betongplattor även vanligt vaggmaterial. Artikeln illustreras med eae 
detaljritning och fotografier. 


DE 728.5 (485 Borgafjäll) Me | z 
ERSKINE, RALPH: Turiststation i Borgafjäll. Byggmästaren 34 (1955) nr A 
3, sid. 82—86. 


Redogörelse för ett hégfjallshotell for vintersport, fiske m.m, södra Lappland för 75 gäster. — 
Artikeln illustreras med situationsplan, planer, sektion, fasader och fotografier. 


DK 725.71 (485 Are) 
Jonson, BIRGER: Restaurang pa Morvvikshummeln. Byggmastaren 34 paeayes 
nr A 3, sid. 87—389. 
Redogörelse för en restaurangbyggnad på toppen av Mérvikshummeln i nära anslutning 


till toppstationen för linbanan från Åre 
Artikeln illustreras med situationsplan, planer, sektion, fasader och fotografier. 


DK 69.035.2:728:73 (485) 
ÅKESSON, TORVALD: Projekt till fjällbostad. Byggmästaren 34 (1955) nr A FÅ 
3, Sid. 90. re 
Redogörelse for en bostad ovanför odlingsgränsen avsedd att tjäna turismen samt militära _ SA 


och meteorologiska ändamål. 
Artikeln illustreras med planer, sektion och modellfotografier. 


Ett norskt skidhotell. Byggmästaren 34 (1955) nr A 3, sid. 91. - 


Kort presentation av skidhytten Danebu på 1 000 m höjd, illustrerad med plan, detaljrit= == — 
ning och fotografier. 


Ett skidhotell i Italien. Byggmästaren 34 (1955) nr A 3, sid. 92. 


Kort presentation av ett mindre skidhotell i Cervina, illustrerad med planer och fotografier. 


Byggmästaren 1955, A3 XIII 


Sammanträdesrum på Svenska Metallverken i Västerås. INK-Inrednings ritkont 


Hos oss finns skickliga och kunniga experter inom inredningsbranschens alla områden. När Ni kon- 
taktar oss får Ni mer tid över till väsentliga uppgifter i lugn förvissning om ett perfekt uppföljt och 
slutfört arbete. ; 
Inredningsarkitektez, konstruktörer, formgivare och konstnärer som behärskar sitt material antingen 
detta är trä, metall, textil, plast etc. utarbetar Edra intentioner i skisser och gör ritningsarbete. De 


övervakar och deltar i tillverkningen på våra verkstäder och ateljéer. Försäljare och specialutbildad 
personal, som är insatt i vad marknaden kan erbjuda, ställer samman förslag och uppgifter, kalkylerar 
och ser till att leveranserna går i sin ordning. 


Tag kontakt med NK-Inrednings specialister och experter som ger Er mer egen tid. 


Hamngatan 5 Stockholm 7 Tel 23 00 00 Riks 23 63 00 


XIV Byggmästaren 1955, A3 i 


1955 BYGGMÄSTAREN 
arkitektur 


omslaget: Kiryath-Haim. Monument över 
etsstridens offer 


ENGLISH SUMMARY 


d ik Lallerstedt 1864—1955 


a y I Tengbom 5 
i p. 65—66 
+ Erik Lallerstedt was one of the most 
Slominent personalities among Swedish 
sichitects. 
While still a student at the architec- 
airal school of the Academy of Art he 
9 ok part in the competition for a new 
Dera house in Stockholm and was 
sWarded third prize. In 1890 he won 
, st prize in the competition for remodell- 
the Academy of Art and this rebuild- 
yg was completed in 1897. 
of Among his other more outstanding 


te 


5 


I For many years he was professor of 
|-chitecture at The Institute of Tech- 
iplogy in Stockholm. 


thandigarh 


Ry K Åström 

| p. 67—73 
| Through the division of India after 
‘Ihe war, the Indian part of the Punjab 
i ate was left without a capital. The 
American architect Albert Meyer was 
9 fhen commissioned to draw up a plan 
for a new capital that was to be situated 
Yn a virgin region at the foot of the 
'imalaya offsets. The work was subse- 
IHljuently taken over by le Corbusier who 
‘hut the stamp of his individuality on the 
plan. 


3* 


When completely built-up, it is ex- 
pected to have 500.000 inhabitants and 
the first stage of construction for which 
a town plan has been prepared covers an 
area of 3,600 hectares for 150,000 in- 
habitants. A special area has been desig- 
nated for the »Capital» furthest to the 
north against the backdrop of the mighty 
mountain chains. The remainder of the 
city is divided into a number of rec- 
tangular units about 800 by 1,200 metres 
large, surrounded by arterial routes for 
fast traffic. Each of these units is prac- 
tically self-contained for its daily needs 
and contains a population of from 1,200 
in the sparsely to 15,000 in the most 
dansely populated units. Through-going 
green wedges with footpaths and cycle- 
tracks which avoid the arterial routes 
by crossing them at different levels, 
connect these units with each other. 
Farthest to the east and adjacent to the 
railway is an industrial area of 230 
hectares. 

Contrary to what experience has led 
one to expect of le Corbusier’s plans, all 
housing in Chandigarh is in one or two 
storeys only. Most housing is located in 
terrace houses and the smallest units 
consist of 2 rooms, kitchen and shower 
cubicle, W. C. and a spacious verandah. 
In accordance with the usual oriental 
pattern, most houses have a small walled- 
in yard into which the verandah opens. 
The main building-materials are con- 
crete and brick. 

Administration is calculated to become 
the main source of income for the inha- 
bitants of Chandigarh. All civil servants 
pay a rent consisting of 10% of their 
salary (which runs from 55:— to 
4 400: — per month). 


Two housing schemes in Israel 


By M Weinraub and A Mansfeld 


Pp. 74—77 
The absorption of the big mass of 
immigrants in Israel after 1948 created 
a difficult housing problem. To meet the 
problem, housing units had to be erected 
extremely cheaply and quickly and con- 
sequently they did not reach an adequate 
architectural standard. This fact has 
been recognized and to-day efforts are 
made to improve the structural and 
architectural standards. However, the 
current housing needs of the population 
has to be provided as well. The two 
housing schemes illustrated have been 
constructed by a semi-public body and 
the apartments are sold to its members 
on convenient terms. The »Tsenobar» 
housing scheme on Mt. Carmel, Haifa, 
was completed in 1952. It contains 24 
identical apartments. Those situated on 
the first floor are accessible from outside 
by exterior stairs to ensure more privacy. 
The housing scheme at Kiryat-Yam 
near Haifa is situated on the shore of 
the Mediterranean Sea. To the south it 
is bordered by a large park. It is com- 
posed of 448 different apartments of 2 
and 3 rooms of which 224 are completed. 
Shops and two kindergarten buildings 
will complete the estate. 


Cultural centre and War Memorial at 
Kiryat-Haim 

Kiryat-Haim is a suburb of Haifa 
built in 1930—32. Its population is now 
around 16,000 people, mostly workers. In 
1947 a public competition was held for 
the design of a cultural centre. M. Wein- 
raub and A. Mansfeld were awarded the 
first prize and of their project the 
theatre and concert hall for 1,000 people 
was erected in 1949. In 1952 a large 
garden with the War Memorial was 
finished. The centre will further com- 
prise restaurant, library, museum etc. 

The War Memorial for the victims of 
the war of liberation is conceived as a 
large vertical stone slab into which the 
names of the fallen have been carved 
as an over-all texture. 


Building technique in Israel 


By M Jacobsson 
p- 78—81 

Although Israel lacks many of the 
essential raw materials she must, never- 
theless, do her best to solve her economic 
problems by a policy of self-sufficiency. 
The result of this in the building in- 
dustry has been the greatly increased use 
of concrete, which only requires foreign 
material in the shape of the fuel used in 
the manufacture of the cement. 

Thus, concrete is the essential material 
in the various building systems that have 
been launched as a contribution to the 
country’s rebuilding. Outer walls, for 
example, are constructed of solid con- 
crete cast on the building site. Another 
common method is the use of hollow 
concrete blocks, while a third method is 
to construct the walls of two layers of 
pre-fabricated concrete slabs. 

The financing of the extensive rebuild- 
ing programme presents a very great 
problem in a new country so short of 
capital as Israel is. It has been neces- 
sary for the state to finance houses for 
agricultural workers. The latter are 
granted a loan amounting to 75 % of the 
production cost of the house and thus 
need only contribute 25% themselves. 
On the other hand, town dwellers 
wishing to have a modern dwelling— 
and there are no others to be had— 
must pay 65 % of the cost of production 
on possession and sometimes more. The 
balance is, as a rule, payable over 15. 
years. 


Borgafjall Hotel 
By R Erskine 
p- 82—86 

A ski, fishing and general »mountain 
hotel» for 75 guests in a mountain region 
in South Lappland. The hotel was placed 
in the edge of a gravel pit and together 
with the surrounding terrain composed 
to a giant »ground sculpture». It also 
gives »home slopes» for ski practice, ski 
runs starting on the roof. Under the turi 
covered roof the wooden building is 
painted in slightly dissonating primary 
colours to give a splash of intensive 
colour in the white winter landscape. 

To keep costs low, the hotel is built 
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in the districts own materials, wood 
from the forest sawn to boards on the 
spot, gravel and sand from the pit, a 
local slate stone, birch bark and turf on 
the roof (the turf now replaced by mats 
of wooden poles). The building cost was 
around 650,000 kronor or around half 
that for corresponding hotels. 

The dining room building is formed 
of a wooden shell in which a secondary 
smaller concrete building is placed to 
house kitchen, boiler room etc. On top 
of this latter as a balcony is the lounge, 
which is reached at the top of a system 
of ramp stairs. In the basement is a 
dance and meeting room, and halfway 
up the stairs is a small shop. The bed- 
room building is planned round and over 
a central corridor which is formed as 
a chain of spaces with varying form, 
function and lighting. The rooms them- 
selves have three levels, the lowest at 
corridor level (below ground level) with 
wardrobes and washing place, the next 
a sitting space and above the corridor 
ceiling the sleeping space. Internal sur- 
faces, which have the simple sawn finish, 
are acid stained or gassed with am- 
moniac. 

The hotel was drawn in stages from 
1948 onwards and built in stages from 
1950 onwards. 


Restaurant on Morvikshummeln 


By B Jonson 
p- 87—89 
The Swedish State Railways have 
built a restaurant on the tep of Mor- 
vikshummeln in conjunction with the top 
station of the aerial ropeway from Are. 
The restaurant was completed in Feb- 
ruary 1954 and is designed to cater for the 
many tourists who use the ropeway. The 
restaurant is intended to cater for 100— 
125 people at a time, partly from a self- 
service bar and partly in the normal 
service section designed for people 
requiring specially ordered meals. The 
choice of material used in the construc- 
tion and the design has been necessarily 
influenced by the limited opportunities 
of transporting material and the climatic 
conditions. The ropeway was used to 
transport the material. The sections 
lying directly on the rock have outer 
walls made from slate blocks taken 
directly from the site and backed with 
a 25-cm layer of light concrete. The other 
sections have outer walls of heat-insu- 
lated frame construction. The roof is 
covered with large, irregular slabs of 
Norwegian slate. 


A dwelling in the mountain-region 
By T Åkesson 
p- 90 

The cottage is projected as a mountain- 
station for meteorological and military 
purposes. The chief means of existence in 
this part of Northern Sweden are hunt- 
ing, fishing and tourism. 

The hut is heat-insulated by a 1/2 metre 
thick layer of moss taken on the site. The 
remainder is built of easily transportable 
materials, aluminium, wood etc. The total 
surface is 65 sq.m. 
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LITTERATUR. 


Physical planning in Israel av Arieh Sha- 
von. 80 sid. ill. 


Boken redogör för huvuddragen i en 
hela landet omfattande riksplan. Utveck- 
lingen i Israel är oerhört dynamisk på 
grund av den kraftiga immigrationen. 
Under närmaste 3 åren efter självständig- 
hetsförklaringen för dubblades folkmäng- 
den som därmed nådde siffran 1,3 milj. 
invånare. Vid slutet av första etappen i 
riksplanen räknar man med en befolk- 
ning av 2,65 milj. invånare. Israel är 
alldeles för fattigt och litet för att man 
skall våga exploatera det på samma 
planlösa sätt som skett i exempelvis 
Australien och Syd-Afrika. Planen om- 
fattar 20 regioner med mellan 75 och 
120000 invånare i första utbyggnads- 
etappen med en medelstor tätort som 
centralort och därtill hörande landsbygd, 
samt 4 regioner med mellan 170 och 


Nedan: Judéens berg. Kalkstenskullar som i biblisk tid var täckta av skogar, tätt befolkade och på ch 
hög odlingsnivå. Bergen terrasserades redan i forntiden och odlades ända in på medeltiden. Klimatete 


är milt och hälsosamt med er genomsnittstemperatur av 16° C 
Under senare århundraden har terrasserna försummats vilket resulterat i ökad erosion. Matjorden} 
har regnat ned från sluttningarna, och detta har lett till en nedgång i jordbruket 


Nedan: Ett tillfälligt bostadsläger i Tiberias för 
bostäder av och för dem 


Ovan: Haifa. Vid den breda gatan ligger affars-|! 
lokalerna i bottenvåningen med ett soltak av be-¢ 
tong utefter hela fasaden. Planerat på 1930-tale 


untralort. 


slit nya stadsbildningar, trafiksystem, 
iiturreservat m. m. Därefter följer en 
sy Hogorelse for de skilda regionala pla- 
. \ arna. 

sw )/Bildmaterialet visar expressivt det dy- 
. Mmiska i bade landskap och urbanise- 
i 8 

wi JEtt fördjupat studium försvåras i nå- 
min man av att boken är skriven på 
pi Wbreiska dock med sammanfattning på 
pldzelska. TP 


4 : Denna bostadsenhet är uppförd för immi- 
antfamiljer som bor i angränsande tältläger. 
eajaningshusen innehåller fyra små lägenheter. 
onomiskt byggnadssystem med standardiserade 
Meter. Det öppna området i mitten är avsett för 
iFauireshus och allmänna byggnader. 


IN « DIVERSE 

ofl hus till fel människor 
ni Gemensamt för kolonisatörer och re- 

rmatorer är att när det är frågan om 
uPstadsproblem tar man sällan hänsyn 
ul landets vanor och krav. Ett typiskt 
udtempel på denna missuppfattning är 
vän nya regimen i Egypten. Premiärmi- 
stern Gamal Abdul Nasser, Egyptens 
Jarke man, har i en bestämmelse den 6 
@ dril 1954 fastställt vissa reformer och 
Hojekt för Egyptens bostadsproblem. 
19550150 egyptiska pund är avsedda for 
i tta ändamål. Egypten har liksom alla 
» ådra länder i världen ett mycket svårt 
Gelpstadsproblem, vilket man förstår när 
min officiella statistiken uppger att be- 
giilkningsmangden årligen ökas med 
do 000. För att täcka bostadsbehovet 
SE ulle det vara nödvändigt att bygga hus 
er lägenheter i ett antal av ca 80000 
fier år. Än så länge har man avsatt en 


SS . - 
a parsperiod dar Nasser lovar att 20000 


is skall byggas varje ar. 
Men har traffar man som sagt tyvarr 
en missuppfattning, som = tidigare 
imnts. Egyptiern är liksom manga andra 
”fdländska folk inte alls inställd pa mass- 
‘+boelse. Han föredrar sitt eget lilla hus 
lded sin egen familj och trivs inte om 
Blan skall leva i flock. Men Nasser sneg- 
‘lr at vänster. Punkthussystemet såsom 
kt bygges i flera europeiska lander 
hans ideal. Jattelika blockhus byg- 
es for narvarande överallt i Egyp- 
Wen och egyptiern stuvas in i 2- och 3- 
fivlimsvåningar med en standardmoblering 
ibm inte alls passar for hans levnads- 
‘Att. Hyrorna blir för all del mycket 
(Ohea, men frågan är om detta uppväger 
fe krav på trevnad som österlänningen 
Par när det gäller bostäder. Det verkar 
iHölbm om Nasser icke endast önskar få 
kina landsmän till att leva efter ett 
gålfluropeiskt mönster i form av hus cch 
ko Aningar utan som om han också vill for- 
fllöka fa dem till att acceptera europeiska 
el höbler. Och detta strider emot österlän- 
fflingens levnadssätt emedan det genom ar- 
‘iusenden har varit golven som har varit 
ithen naturligaste platsen för honom. Mjuka 
Hattor och kuddar är för honom bekvä- 


1 
Ra 


ie AVES AT RTE 4 


jour ne 


Ovan: Nybyggda arbetarbostäder i Mehalla Kubra dar de egyptiska arbetarna bor i 2- och 3-rums- 


lagenheter efter helt europeiskt monster 


ic SER KR 


8 fist Hlibetigesaae 


a4 a 
oS Verity HUG Re asada 


i 


Nedan: Abdul Ati, som Gr vävare i en av Mehalla Kubras bomullsspinnerier, har tillsammans med sin 
hustru Wahiba och de två barnen Hamdi och Nadia slagit sig ner på golvet i sin moderna lägenhet. 
Dar trivdes de bäst och de övergivna västerländska pinnstolarna far sta obegagnade bredvid 


mare än västerländska pinnstolar men 
icke desto mindre är standardutrust- 
ningen i de projekterade och redan vid 
flera tillfällen uppförda hus så väster- 
ländskt betonat att det verkar absolut 


komiskt att se en egyptisk familj sitta 
på golvet omgivna av stolar som de inte 
sitter på och bord som är för höga att 
sätta ifrån sig på när man sitter på 
golvet. 
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Oavsett detta är premiärministerns 
idealism kolossalt stor och det återstår 
att se om hans dekret är mera än öster- 
ländska löften och om det blir möjligt 
för honom att genomföra sin plan varav 
750 000 egyptiska pund skall användas 
för studentbostäder, 750000 egyptiska 
pund till arbetarbostäder, 200 000 egyp- 
tiska pund till sudanesiska inflyttningar 
till Egypten och om staten verkligen kan 
genomföra det husbyggnadslån där 40 % 
skall betalas av husagaren och resten av 
statslin med en amortering över 25 ar. 


»Pillerask» för de afrikanska arbetarna 

I Kenya som på så många andra ställen 
träffar man samma problem som i andra 
underutvecklade lander. Försöket att 
tränga människor inne i ett skal där de 
inte alls hör hemma. Kolonisatörernas 
trångsynthet ger ofta upphov till miss- 
förstånd och det är vid mycket få tillfäl- 
len man kan konstatera att bostadspro- 
blemet löses psykologiskt riktigt. Under 
mina resor i Kenya hade jag tillfälle att 
besöka en av de största teplantagerna i 
Kericho vid Lake Victoria. Chefen för 
plantagen, ingenjör J F Wills, visade mig, 
icke utan stolthet, sitt lilla privata för- 
sök att lösa inkvarteringsfrågan för sina 
30000 teplockare. Hans idé att samla 
plantagearbetarna runt om och i planta- 
gen och hans försök att höja deras lev- 
nadsstandard hade resulterat i en kon- 
struktion av speciella hus som psykolo- 
giskt var rätt tänkta och harmonierade 
med afrikanens tänkesätt. Den genom 
årtusenden naturliga bostaden för afri- 
kanen — den runda hyddan som förut 
var gjord av lera och ett nät av kvistar 
— ersattes av ett runt hus uppfört i be- 
tong. Samtidigt som man skapade en 
hygienisk bostad för afrikanen hade det 
blivit ett bra skydd mot flera av Afri- 
kas sjukdomar. Bland annat blir dessa 
väggar och tak av betong inget tillhåll 
för sjukdomsalstrande insekter och ter- 
miter. 

Husen gjuts i speciella formar, som 
kommer från en fabrik i England och 
18 afrikanska arbetare kan på 3!/2 timme 
färdigställa ett hus som efter sju dagar 
är torrt och färdigt att ta i bruk. »Pil- 
lerasken» som Wills kallar sina hus har 
en rumsyta på 58 m? och kan delas upp 
i tre rum. Vägg och tak är av betong 
och golvet är belagt med Bitumen. Varje 
hus kostar knappt 1 275 kronor och afri- 
kanen får avbetala det under tjugo år. 
Önskar han det möblerat med sina van- 
liga typer av möbler så har ing. Wills 
också framställt sådana, bestående av 
låga bord, »pallary med ryggstöd samt 
»sovmattor»y, och med dessa kostar huset 
I 700 kronor. 

Wills säger : >Giv afrikanen någonting 
som han tycker om och han sköter det 
och ser till att det inte skadas.> Och 
efter vad man kunde se, tycktes det vara 
rätt vad han sa. För 5 000 »Pilleraskar» 
står prydligt och snyggt runt hela plan- 
tagen och afrikanen såg ut som om han 
trivdes. Palle Hagmann 


Överst t. h: En grupp av de gamla hyddorna vid 
teplantagen 


I mitten: En av de förfallna bostäderna på nära håll 
T. h: De nya betonghusen 
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864 1955 


Första gången namnet lyste till i det offentliga 
frar för snart 70 år sedan. Han var 23 år och elev i 
som det förr hette — underklassen i Akademiens 
Parkitekturskola. Med en kamrat gav han sig på en 
Winternationell arkitekttävlan för ny opera i Stock- 
fholm. Resultatet blev fint, ett tredje pris. Men det 
Hmärkliga var att dessa ynglingar inte gav vika for 
Sarje ungdoms dröm att skapa något nytt, som skulle 
Ebverglänsa allt vad som var. De hade i stället letts 
iihv hänsyn till en historisk miljö. De sökte bevara 
»/Adelcrantz fasad, torgets symmetri, som en monu- 
“mental forplats till slottet. Detta lyckades inte. Van- 
Eten blev verklighet. Men var tid, som aldrig 
6: pphort att upproras over detta dad, bor ihagkomma 
{ en ungdomliga stamma som bjod motstand at en 
hogrostad agitation. 

Tre ar senare, 1890, lockade ny tavling, nu om rit- 


DK 72:92 Lallerstedt 
brod. Men Lallerstedt fick uppdraget, det betydde ett 


stort förtroende for den 26-drige arkitekten. Men, 
talar han om, han och byggmästaren, den senare myc- 
ket betrodde A E Magnusson, också mycket ung, 
»bada formligen baddades in i erfaret byggfolk». Vil- 
ket jag forstar matte varit en hard torn for hans 
ömtåliga självkänsla. — Man hade tid att tänka sig 
for. Bygget borjade 1892 och var fardigt for invig- 
ning i maj 1897. Tiden hade räckt till för arkitekten 
att under arbetet, och till dess bästa, företaga studie- 
resor i Italien och Frankrike. Av statens stora tre- 
åriga resestipendium, som han tilldelats, kunde han 
dock inte utnyttja mer än några månader. Men lyck- 
liga månader, fulla av intryck och upplevelser, som 
jag vet satte djupa spår i hans liv. 

Efter detta bygge ansågs han, 33-årig, mogen för 
ett års vikariat som professor i arkitektur vid Aka- 
demien. 

Jag tror att dessa data låter livslinjen redan fram- 
träda klar och tydlig. Går man sedan vidare kan man 
decennium för decennium följa densamma i samma 
lugna och jämna stigning. I hela sin längd visar den 
ett livsresultat av ovanliga mått: en 50-årig stark och 
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mångsidig arkitektverksamhet, en 22-årig rikt Fe 
vande larargarning. Söker man följa denna linje 
i motsatt riktning, där den försvinner i det förgång- 
nas dunkel, tycks den visa samma lugna rytm. 

Lallerstedt anar själv sina rottrådars fäste när han 
säger: »Mellan Anders i Lalleryd, torparen i Små- 
land född 1630, och mig ha — Gudi tack — alla 1 
rakt nedstigande led varit jordbrukare, jag var den 
forste avfallingen; men de voro i begynnelsen ej sal- 
lan mangsysslare.» Man förstår att ur sådan mylla 
kunde växa fram ett viljestarkt och styvt släkte. Män 
vana att brottas med naturens krafter, praktiska män 
med erfarenhet från hundraåriga traditioner i byg- 
genskap, och känsla för materials och konstruktioners 
beständighet och pålitlighet. Kan man tänka sig en 
bättre förvaltare av ett sådant arv än vad torparens 
i Lalleryd sentida ättling blivit. 

I hans verk, spridda över alla delar av vårt land, 
finner man alltid ärlighet och klarhet, frihet från 
förkonstling, en naturlig fortrolighet med materiella 
ting parad med en stark känsla för konstnärliga vär- 
den. Vid ett bygges organisation litar han på topp- 
figurerna för sammanhållningen av det hela. Om ett 
av sina storbyggen säger han: »enkelt, redigt orga- 
niserat, det leddes som sig bör av tre despoter: bygg- 
mästaren, verkmästaren och arkitekten.» 

Vid hans värdesättning av byggnadsmaterialen in- 
går alltid en fordran att de ska åldras vackert, något 
som nutiden synes ha föga intresse för. 

I Pistoja reflekterar han över två gamla palazzon 
från 1300-talet: »Det enas fasad är helt utfört i na- 
tursten, det andra helt i puts, dock med mycket skyd- 
dande taklist av trä. Båda äro lika väl bibehålina, 
lika äkta, lika ålderdomliga.> Och i förargelsen över 
en på senare tid företagen, givet misslyckad, avfärg- 
ning i samband med lagning av en sättspricka på 
Akademihusets västra fasad utbrister han: »Fortsat- 
tes med denna färg, eller får blott den nu uppstrukna 
vara kvar, skandaliserar akademien sig själv och 
huset. Byggnaden är så byggd, att den kan åldras 
utan allt onödigt påtande. Nu har jag varit så van- 
vördig mot Akademien att man kan tro att jag ej 
har sympatier för densamma. Förhållandet är mot- 
satt.> 

Många hans byggnader kunde framdragas för do- 
kumentering av det sagda. Jag måste inskränka mig 
till några få från olika utvecklingsskeden. Utom hans 
första stora arbete, Konstakademiens byggnad, stan- 
nar jag gärna vid ett annat tidigt arbete, Bromska 
villan vid Narvavägen (numera franska ambassaden) 
som ett bland de finaste. Vidare ett från en mellan- 
period, Thulehuset (numera Spritcentralen) vid 
Kungstradgarden, som en skapelse av mycket hög 
valör. Och så hans sista arbete, hans storverk, Tek- 
niska Högskolans byggnadskomplex. 

I alla dessa finna vi också bevis på hans levande 
intresse för syskonkonsterna, måleri och skulptur. För 
honom ingå de i arkitekturbegreppet. 
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Lallerstedts personliga egenskaper måste dana en 
god lärare. Han ser strängt och klart på uppgiften 
när han säger: >Människorna måste lara sig förstå, | 
att lärarens yrke är viktigare än nästan alla andr 
han måste ha förmåga att se med andras ögon, känn 
med andras känslor. En dålig lärare är i stand att i 
årtionde efter årtionde förflacka ett ämne och fö 
dumma sitt auditorium.» Så allvarligt uppfattar han 
sitt lärarkall. Jag har hört många bevis på hans per- — 
sonliga omsorg om sina elever. På studiearbetet ser 
han som örtagårdsmästare på de träd denne vill 
forma och säger: »Kunskapen är blott nyttig till de 
gräns, då den ej star hindrande i vägen för an no: 
digare vetande eller erfarenhet.» 

Själv hade jag aldrig förmånen av honom som 
lärare. Mycket har jag ändå lärt av honom. Med 
början for 55 år sedan, då jag som blyg arkitektstu- 
derande sökte och fick plats på det mest lockande | 
kontoret. Det var pa en tid då chefen gjorde allting | 
själv. Utom grovgörat förstås. Därtill fanns tre bygg- 
nadsingenjorer, som småningom blev storbyggmas- | 
tare och sa jag som diversearbetare. Ja, sa började | 
en livsvarig vanskap. 


Som människa var Lallerstedt en fin och nobel na- — 
tur, godhjartad och mansklig men med ett hett tem- 
perament och ett okuvligt frihetsbegar. Han hade sin — 
egen mening om ting och handelser och sade den 
uppriktigt, diskussioner roade honom. En kort tid 
fore sin bortgang yttrade han: »Det trakigaste som 
finns ar ett sällskap dar alla tycker lika.» Ja, med 
Lalle behovde man aldrig ha trakigt. Nar hans ratts- 
känsla kom i kläm, kunde han blossa upp i häftig 
indignation mot allt oakta, mot allt snobberi och inte 
minst mot all sjalvbelaten byrakrati. 


I sin kamp for det han ansag ratt och riktigt gav 
han skarpa hugg, da kom han i diskussionen med | 
traffsakra, ibland drapande inlagg. Jag kan se honom 
da med ögonen som svarta kol i ett hopbitet ansikte 
och ett drag av avsmak över munnen. 


Bland yrkeskamrater ar det val nu inte manga som 
minnas honom. Han var ju nara 91 ar nar han gick 
bort och de senaste decennierna har han knappast rort 
sig utanfor en mycket trang kamratkrets. Jag vill emel- 
lertid saga att han i föreningslivet pa sin tid var ett 
salt och en stark krydda. Kanske han med sina upp- 
riktiga yttranden och sitt härliga temperament stötte 
många, som inte förstod den goda viljan bakom de 
heta orden. Hans känsla för yrkets etiska värden er- 
inras vi om genom några ord, som han på sin tid 
ägnade sin avhallne kollega Carl Westman: 

>Årkitektyrket, rätt utövat, bör i högsta grad få in- 
spiration av de mänskliga egenskaperna klokhet, kraft, 
fantasi och godhet.» 

Nu är han borta, Sveriges byggfolk har anledning 
hylla minnet av en stark personlighet och av en stor 
kraft inom byggnadskonsten. 


Ivar Tengbom 


När Indien efter senaste kriget frigjordes från det 
brittiska väldet framtvingade ju de religiösa förhål- 
fandena en delning av den forna kolonin i tva sjalv- 
ständiga lander, Pakistan som ar muhammedanskt och 
indien som ar hinduiskt. Härvid drogs gränsen mel- 
yan Vast-Pakistan och Indien tvärs Over staten Pun- 
Jab och så, att dess huvudstad kom att ligga inom 
Dakistanskt område. 

Det nya Indien är en statsfederation med en upp- 
Dygegnad som i mycket påminner om Förenta Stater- 
nas. Varje delstat har sin huvudstad och är relativt 
självständig med bl. a. egen lagstiftning. Punjab i 
nordligaste Indien med 14 milj. invånare hade alltså 
lingen huvudstad längre och då ingen av de existeran- 
de städerna där ansågs lämplig för detta ändamål be- 
jslot man att anlägga en helt ny. 

| Den plats man valde for den nya staden var ett 
jungfruligt slattlandskap just nedanför Himalayas ut- 
löpare med riklig tillgång pa gott vatten, fruktbar 
jord och med ett vackert trädbestånd av bl. a. landets 
största mango-träd. Klimatet är fördelaktigt med svala 
ER månader och lagom regnfall. Området har goda 
vägförbindelser med alla viktigare städer i Punjab och 
har direkt järnvägslinje till Delhi, Indiens huvudstad. 
Vidare finns inom regionen alla primära byggnads- 
råvaror såsom sten, tegel, cement, sand och grus. 
För planeringen av Chandigarh, som den nya hu- 
vudstaden fick heta efter den nuvarande järnvägshåll- 


Vinjetten: Chandigarhlandskapet med påbörjad bebyggelse. I bak- 
grunden Himalayas utlöpare 


(År 
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platsen, tillkallades den amerikanske arkitekten Albert 
Meyer (som varit konsulent för Bombays general- 
plan) och sedermera Le Corbusier, som efter allt att 
döma helt dominerat planarbetet. 

Området begränsas norrut av Himalayas bergs- 
kedjor och åt väster och öster av flodbäddar så att 
bebyggelsen endast kan växa i en riktning, söderut. 
I fullt utbyggt skick räknar man med ett invånaran- 
tal av ca 500 000 personer och den första utbyggnads- 
etappen, för vilken stadsplan uppgjorts, rymmer 
150 000 invånare och upptar en yta av 3600 hektar, 
dvs. en bruttobefolkningstäthet av 42 invånare per 
hektar. 

I generalplanen har ett särskilt område avsatts för 
den statliga centralorganisationen. Det är beläget ome- 
delbart norr om staden och omfattar sekretariat, par- 
lamentshus, högsta domstol och andra ämbetsbyggna- 
der. Genom sin skala kommer den, som sig bör, att 
dominera staden vars bebyggelse i övrigt är begrän- 
sad till en eller två våningar. Detta administrations- 
centrum har medvetet skilts från stadsbebyggelsen ge- 
nom bl. a. en serie artificiella kullar. 

Staden i övrigt är uppdelad i ett antal rektangulära 
ca 800 X I 200 m stora enheter som omgives av snabb- 
trafikleder. Varje sådan enhet är praktiskt taget 
självförsörjande när det gäller dagliga behov och 
rymmer en befolkningsmängd som varierar från I 200 
i den glesaste, till 15 000 i den tätast befolkade 

Längst österut i anslutning till järnvägen ligger 
Chandigarhs enda industriområde på 230 hektar vil- 
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Ovan: Översiktsplan för 1:sta utbyggnadsetappen. De mörkgrå 
slingorna är grönområden. Ungefärlig skala 1:50 000. A. Huvud- 
staden (administration m. m.) B. Universitetsområdet C. Stadscentrum 
(lokal förvaltning) D. Industriområdet 


Nedan: Talarstol av betong för premiärminister Nehrus invigningstal 
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ket beraknas ge arbetsplatser at 2500 familjer, dvs. 
med landets familjestorlekar ca 15 000 personer. Detta 
tyder alltsa pa att man raknar med att administratio- 

nen kommer att utgöra den viktigaste forvarvskallan 
for invanarna. Det ar f. 6. intressant att se att jarn- 
vägen inte dragits in i själva staden och att jarn- | 
vagsstationen alltså ligger i dess yttersta utkant. Det- 
ta är ju i full konsekvens med utvecklingen i tekniskt 
högt utvecklade länder där järnvägsstationen alltmer 
mister sin betydelse som centrumbildande faktor. Ga- 
tunätet är helt baserat på Corbusiers tidigare utarbe- 
tade vägmodul som upptar 7 olika sektioner med bred- 
den varierande från 80 m till 3 m, de senare gång- 
vägar. Genomgående grönstråk med gång- och cykel- 
vägar, vilka ha planskilda korsningar med snabbtra- 
fiklederna förbinder enheterna med varandra i en 
riktning — i den andra riktningen förbindas de ge- 

nom butiksgator, också de huvudsakligast avsedda för 

gang- och cykeltrafik. Någon renodlad »matning ut- 

ifrån» ar det dock inte inom enheterna, vilket val 

knappast heller är möjligt med den valda uppdelning- 

en av bebyggelsen. 

Avståndet mellan bostad och allmänt transportme- 
del, dvs. bussar, är aldrig mer än 400 m och gångti- 
den till skola ej mer än 15 min. Ett flygfält skall an- 
läggas med ca 15 min. motorväg till centrum. 

I stadens centrum har ett city utbildats med stads- 
hus, utrymmen för den lokala administrationen och 
citybutiker. Mellan city och »huvudstaden» ligger ett 
stort universitetsområde och i anslutning till detta 
fackskolor, sjukhus, bibliotek, museum, teater, sim- 
bassänger och stadion. 
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evan: Byggnad för Högsta domstolen under uppförande. Arkitekt: 
1132 Corbusier 


Ile 


1. h: Enligt vanligt orientaliskt mönster kompletteras bostaden av en 
sÄindre muromgärdad gård. Foto: Punjab Government 


dj 


Chandigarh är som synes ett gott exempel på hög- 
mbifferentierad stadsplanering. När det gäller bostads- 
si mråden har man emellertid försökt att inte alltför 
3 Jårt skilja socialgrupperna at, men differentieringen 
far helt naturligt inte kunnat upphävas i sådan ut- 
/}trackning som vi blivit vana vid särskilt har i Sverige. 
| En vid jämförelse med Corbusiers tidigare stads- 
jptlaneprojekt förvånansvärd upptäckt är att samtliga 
bostäder med några få undantag är inrymda i en- och 
vavaningshus. Detta hanger väl samman med det 
vfadande produktionssystemet; höghusbebyggelse ar 
Stskilligt mycket dyrare an laghusbebyggelse. Och 
danske också med det faktum att befolkningens hygie- | 
fiska standard och livsföring knappast uppfyller de 

'rav som stalles på höghusboende. | 
Le Corbusier själv har ritat ett par av de viktigaste 
fillmänna byggnaderna bl. a. domstolsbyggnaden. Bo- 
taderna har ritats av Pierre Jeanneret, Maxwell Fry, 
ane Drew och under dessa arbetande unga indiska 
rkitekter. 

Bostadplanerna ansluter sig till traditionen i dessa | 
Srakter men utgör speciellt for de lägre socialgrup- i 
sperna en oerhörd standardhojning. Den minsta fa- 
| 
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‘Ovan: Arkitekikontoret, som för närvarande förestås av Pierre 
Jeanneret och där Le Corbusier arbetar tidvis 


T. h: Illustrationsplan för sektor 22. Skala 1:12 000.1. stadsdelscentrum. 
2. skola. 3. daghem. 4. handel, hantverk, serviceindustri. 5, hälso- 
vårdscentrum 
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Ovan och t. h: Två exempel på envånings radhus. Skala 1:300. 1. dag- 
ligrum 2. sovrum 3. sovrum 4. kök 5. duschrum 6. we 7. skafferi 


7O Byggmastaren 1955, A3 


ren 1955, A3 SVAL 


ao 
> 
a 
20 
qa 
=} 
bo 
ie 
al 
faa} 
Be c 
cS 7) 
no EE G 2 
g Be Aa 
= Oc = 
nn O 3 
Ör e 
cc UO (=) 
> 09 v 
co - 
o = = 
Za 8 = 
ants 
= gg oo 3 
03D 3 
= De S 
0 Vi ee 
Zod FE 
Seka 5 
(oj SS Lu 
ae) ais 
ake 3 2 
= ou is} 
tL 0 ie 
fr = SSS St ETC 2% 
oak: A — =~ oc 
: se OS . * 
Cc 8 te 


Byggmästaren 1955, A 3 


T. v: Folkskola 


I mitten: Radhusområde för de stats- 
anställdas lägsta lönegrupp, peonerna 


Nederst: En del av bostadsarkitek- 
turen är både ful och formalistisk 


miljebostaden, avsedd för de statsanstalldds lägsta 
lönegrupp, peonerna, består sålunda av 2 rum och kök 
med duschrum, wc och en rymlig veranda. De allra 
flesta bostäderna är inrymda i radhus, endast de 
högsta tjänstemännen bor i villor. Alla betalar 10 %o 
av sin inkomst i hyra. De statsanställdas löner varie- 
rar från 55 till 4 400 kronor i månaden och man räk- 
nar med att samtliga hus skall vara amorterade inom 
16 år. Men så är byggnadskostnaden inte heller mer 
an i medeltal 8 000 kronor per bostad. 

Husens uppbyggnad är den traditionella med endast 
mycket sparsamma och från direkt sol skyddade ljus- 
intag. Den mjuka halvdagern inomhus utgör en be- 
haglig och nödvändig kontrast till det bländande sol- 
ljuset utomhus, och sådan sysselsättning som fordrar 
mera belysning kan ju förläggas till verandan. Efter 
det vanliga orientaliska mönstret har de flesta bostä- 
derna en mindre muromgärdad gård i anslutning till 
verandan. 

Det huvudsakliga byggnadsmaterialet är oputsad 
betong och tegel och man kan inte undgå att lägga 
märke till en för denna del av världen förvånansvärt 
hög yrkesskicklighet speciellt beträffande tegelmur- 
ning. 

Ungefär halva antalet bostäder kommer att uppfö- 
ras och förvaltas av det allmänna och resten av tomt- 
marken. försäljes till självkostnadspris. För denna 
tomtmark är bebyggelsen reglerad genom utförliga 
stadsplanebestämmelser och som ett villkor uppställes 
att en tomt skall vara färdigbyggd senast 5 år efter 
tomtköpet. 

Exploateringskostnaden för första etappen innefat- 
tande stadsplanekostnader, offentliga byggnader och 
statligt bostadsbyggeri för 30 milj. kr utgör 184 milj. 


r. Den finansieras genom tomtförsäljning pa 94 milj. 
uskr, lan från indiska staten på 30 milj. kr och bidrag 
apa 55 milj. kr. 
it Det är en skön känsla att komma upp till Chandi- 
farh från det övriga Indiens smuts, svält och reli- 
*%i0sa fördomar (uppblandat med sagolika tempel och 
-palats). Den klara friska luften med de blånande ber- 
isen i bakgrunden kommer som en befrielse. Men 
Jiframför allt fylls man av en känsla av beundran för 
islet outtröttliga arbete och den optimistiska framtids- 
Jelyn som håller pa att göra en verklighet av Chandi- 
“sarh. Om allting går som beräknat kommer Indien om 
Nett tiotal år att i Chandigarh ha den kanske enda sta- 
len på jorden som ger ett konsekvent uttryck for livs- 
itföringen i ett modernt samhälle. Man kan naturligtvis 
‘iinvanda att en sådan stad borde ligga i något av de 
Hlekniskt mera utvecklade länderna. Och att trafiksys- 
*xemet även om tio ar med all sannolikhet kommer att 
i frara oerhört överdimensionerat. Men en stad har en 
| lång livslängd och det finns tecken som tyder på att 
batvecklingen i Asiens länder kan komma att gå myc- 
Iket snabbare än västerlandets. Man kan också ställa 


hig tvivlande till vissa drag i planeringen. I likhet med 
Fhndra av européer uppgjorda planer för städer i des- 
13a trakter förefaller grönområdena att vara överdi- 
‘/nensionerade. Visserligen finns i detalj utarbetade 
“planer for hur de skall planteras med skuggande träd, 
iduskar och blommor men risken är nog anda alltför 
stor att dessa vidsträckta grönbälten kommer att bli 
trista öknar. Behovet av större rekreationsomraden ar 
"ju i detta klimat också betydligt mindre an hos oss. 
Och visst kan man beklaga att en del av bostadsarki- 
ittekturen är lika ful och formalistisk som t. ex. den 


-/anglosachsiska nar denna ar som värst. 
Kell Astrom 
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Ovan: Lokalt butikscentrum. Ett gott exempel på bristande samordning 
mellan fasadarkitektur och skyltar 


Foto: författaren, där ej annat angivits 


Nedan: Detalj av tegelmur. Foto: Punjab Government 
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TVÅ BOSTADSPROJEKT I ISRAEL 


Avkitekter M Weinraub och A Mansfeld 


Sedan staten Israel grundades 1948 har dess be- 
folkning ökat från 750 000 till I 500 000 människor. 
Massorna av invandrare som måste tas emot, gjorde 
en snabb lösning av bostadsproblemen nödvändig. 
Metoderna har växlat från de allra tillfälligaste — 
tält och skjul av korrugerad plåt — till permanenta 
bostäder i byar, nya stadsbildningar eller bostadsom- 
råden som inkorporerats med redan befintliga städer. 
Flertalet av dessa hus tvingades man uppföra alltför 
hastigt och alltför billigt, och de kan ur arkitektonisk 
synpunkt inte sägas vara tillfredsställande. Detta har 
emellertid uppmärksammats av myndigheterna, och 
man lägger nu största vikten vid permanenta bostä- 
der med en förbättrad teknisk och arkitektonisk stan- 
dard. 

Problemet att absorbera invandrarskarorna har na- 
turligtvis varit det mest angelägna, men befolkning- 
ens behov av nya bostäder måste ju också tillgodo- 
ses. En viss del av bostadsområdena bygges av pri- 
vata företag (så mestadels i städerna), men huvud- 
parten av byggnadsverksamheten ligger på statliga 
och kooperativa företag. 

De här visade två projekten har uppförts av en 
halv-statlig bostadsförening. Lägenheterna säljes till 


Vinjetten: »Tsenobar»-kvarteret på berget Carmel vid Haifa. Vy från 
söder 
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medlemmar av föreningen pa bekväma villkor och 
delägarna bildar sedan ett samarbetsorgan för husens 
underhåll och skötsel. 

»Tsenobar»-kvarteret på berget Carmel vid Haifa — 
fullbordades 1952. Området är 8 000 m? stort och har © 
lagts som ett gemensamt parkområde utan avskiljande 


»Tsenobar»-kvarteret. Situationsplan. Skala 1:1000 
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staket. De 24 lägenheterna är helt lika, och de som 
ligger på första våningen har direkt entré utifrån via 
en trappa. Denna lösning har valts för att ge hyres- 
gästen största möjliga avskildhet. 

Enheternas sick-sack-placering möjliggör effektiv 
genomvädring av huset på alla fyra sidorna, vilket 
är mycket önskvärt i Israels heta klimat. Orientering- 
en i norr—söder och de längsgående balkongerna som 
skuggar fasaden mot söder, avser att ge minsta möj- 
liga solbestrålning under de heta sommarmånaderna, 
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Nedan: Exteriör av teater och konserthus 
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Planen bygger pa helt skilda dagutrymmen ocn soy- 
utrymmen. 

Konstruktion: Barande vaggar av tegel, tjocklek 
22 cm. Barande mellanvaggar av tegel 10 cm, bjalk- 
lag armerad betong. Kallarutrymme (med tvattstuga) 
av traktens kalksten. 

Bostadens totalyta inklusive yttervaggar exklusive 
balkong: 81,55 m”. 

Balkongyta: 26 m?”. 


Området i Kiryath-Haim, en förstad till Haifa, lig- | 


biljettkontor 3. administration 4, 
barservering 5. foajé 6. toaletter 
7. kapprum 8. trappa till balkong 
9. trappa till projektionsrum 10, 


orkesterrep. 13. sminkloge 14. toal. 


T. v: Plan av teater och konserthus ; 
Skala 1:800. 1. teater och kongres- | 
sal med plats för 1000 pers. 2. | 


orkesterdike 11. scenutrymme 12, | 


och dusch 15. förråd 16. restaurang | 


r 


baer vid randen av Medelhavet på ett område av 
4 pee 000 m’, Det begränsas i söder av en stor kommu- 
ie parkanläggning, och alla lägenheterna har en 
+ srålande utsikt över Haifabukten. 

Området består av 448 lägenheter om 2 och 3 
am. En första etapp med 224 lägenheter har redan 
ullbordats. Ett butikscentrum och två barnträdgårds- 
enilaggningar skall komplettera. 

| Husens placering i parallella rader var tidigare 
stämd i stadsplanen. Husens långsidor är här åter- 


ww 


Konstruktion: Barande väggar gjuten betong, for- 
arna av standardelement av plastbehandlad plywood. 
jalklag: Plattor av armerad betong. Mellanvaggar 

betonghalsten 7 cm tjocka. Yttertaket i armerad 
tong ar helt skilt fran vaggarna och rorligt for att 
låta en obehindrad utvidgning, vilken ar betydande 


ggnadssatt (box-frame konstruktion kontra langs- 
ende bärande väggar). Entreprenören kunde välja 


m husets hela djup gjorts bärande. 

+ Den lösning som slutligen antogs (längsgående ba- 
;bnde väggar) visade sig vara den mest ekonomiska 
detta fall. Den gav entreprenören möjlighet till ett 
aabbare arbetssätt, då den lämnade öppet arbetsut- 
ifymme genom hela byggnaden i varje våning, dar 
age lagenhetsskiljande vaggarna omedelbart kunde sat- 
jas upp sedan formarna rivits. 

4 Yta för 3-rums standardlägenhet inklusive ytter- 
spaggar och halva trapphuset, exklusive balkong: 


91,80 m?. 


Kulturcentrum och krigsmonument 1 Kiryath-Haim 


Kiryath-Haim är en arbetarforstad till Haifa. Den 
ppfordes under åren 1930—32 under overinseende 
v »Hirstadruth» (landsorganisationen i Israel), och 
mmer nu en befolkning pa bortat 16 000 personer. 
En tavling utlystes 1947 for att fa fram projekt 
Vall kulturcentrum pa ett avsatt område om 20 000 m? 
m skulle innehålla en lokal for I 000 personer, av- 


kombineras med restaurang och sammantradeslokal, 
n samlingsplats utomhus for 500 personer, ett stads- 
ibliotek och ett mindre museum. Arkitekterna M 
einraub och A Mansfeld vann denna tavling, och 
v deras projekt har huvudbyggnaden (teater och 
konserthus) uppförts 1949. 1952 fullbordades den sista 
arkanläggningen med krigsmonumentet. 

Det varma klimatet och byggnadens läge i parken 
ar gjort att öppna arkader kunnat användas i stor 
‘htstrackning. Dessa tjänar som uppehallsplatser 1 
auser och mellanakter. 
| Krigsmonumentet, rest till minne av frihetsstridens 

bffer, är en stor upprätt stenplatta, i vilka de fallnas 

hamn huggits in som ett monster över hela ytan. Dar- 

med har man velat ange individens underordnade 

roll i detta samhälles samlade och heroiska kraftan- 
panning. 


Ovan: Kulturcentrum i Kiryath-Haim. Situationsplan. Ung. skala 
1:4000. 1. teater och kongressal 2. restaurang 3. inre gard 4. klubb- 
rum 5. krigsmonument 6. bibliotek 7. museum 8. utomhusteater 


Nedan: Krigsmonumentet i Kiryath-Haim 
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BYGGNADSTEKNIK | ISRAEL 


Av tekn. dr Mejse Jacobsson 


Staten Israel, som blev självständig i maj 1948, 
hade vid den tidpunkten ungefar 750000 invanare. 
Invanareantalet ökade emellertid snabbt, ty omedel- 
bart efter sjalvstandighetsférklaringen strömmade ju- 
dar fran olika lander in i landet for att bosatta sig 
dar. Invandringen var sa kraftig, att befolkningen pa 
fem ar ökade till det dubbla och det ar därför ej for- 
vanande att darigenom skapades en bostadsnod, som 
inte kunde lösas pa något annat sätt än genom provi- 
sorier. 

Svårigheterna accentuerades av att landet hade in- 
vecklats i krig med de fem arabstaterna Egypten, 
Transjordanien, Irak, Syrien och Libanon, som om- 
gav Israel på alla håll och som tillsammans hade en 
folkmängd på hela 20 miljoner invånare. Visserligen 
upphörde de egentliga krigshandlingarna vid vapen- 
stilleståndet år 1949, men då arabstaterna ännu ej har 
velat sluta fred, är gränserna fortfarande spärrade. 
Någon handel mellan den unga industristaten och dess 
naturliga uppland förekommer alltså ej. Då det är 
betydligt svårare för det israelska näringslivet att till 
avlägsna länder exportera sina produkter, har själv- 
försörjningen blivit en tvingande nödvändighet. 


Självförsörjming — en nödvändighet 

Behovet att i första hand lita sig till egna produk- 
ter gäller även byggnadsverksamheten, som härige- 
nom får sitt mest karakteristiska drag. Det vanligaste 
byggnadsmaterialet är betong, som för sin framställ- 


Vinjetten: Fig 1. Bostäder för medelklass i en förstad till Haifa. Behoven 
har varit mycket snabbare än man tidigare kunde förutse. Här uppför 
man därför bostäder på ett område, där öknen ännu ej är undanträngd. 
Planteringar och annan vegetation tar man ilu med senare 
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ning inte kräver några större belopp av utländska 
valutor. 

I bostadshuset på bild I har till exempel alla bä- 
rande konstruktioner, både väggar, bjälklag och yt- 
tertak, gjutits i betong. I stomkompletteringen kom- 
mer samma material igen i lättväggarna, som är ut- 
förda av fabrikstillverkade betongplattor om 25 X 50 
X 5 cm, dvs. i ungefär samma storlek som de sven- 
ska. Beläggningen på golvet består här, liksom i de 
flesta hus i medelhavsländerna, av stenplattor. Man 
har använt fabrikstillverkade betongplattor. De är, 
liksom de sintrade plattorna i våra badrum, kvadra- 
tiska och har liksom de ett kantmått på 15 cm. Räc- 
ken i trappor och på balkonger liksom själva trapp- 
löpen har alla tillverkats på en av de små fabriker 
för betongvaror, som under senare år vuxit upp på 
olika håll i landet. Samma ursprung har också de 
utsmyckningar, som man kostat på sig för att bryta 
den annars sparsamma utformningen. 

Den rikliga förekomsten av betong sammanhänger 
med att man i Israel redan tidigt fast stort intresse 
vid cementproduktionen. Redan under den turkiska 
tiden före första världskriget anlade man en cement- 
fabrik, och den har under de senaste åren fått säll- 
skap av två helt moderna fabriker. De har placerats 
i olika delar av landet i anslutning till konsumtions- 
orterna för att på så sätt få ned transportkostnaderna. 
Här spelar återigen bristen på utländsk valuta in, ty 
landet måste importera bilar, rågummi och bränsle. 

Med sina tre fabriker är landet nu inte bara själv- 
försörjande med cement, utan det kan även exportera 
betydande mängder. Turkiet har visat sig vara den 
största köparen, ty i samband med dess ingående i 


ustmaktsförsvaret utrustades landet med flera stora 


iygtalt, och en del av dem uppförs på entreprenad 
den landsomfattande israelska byggnadsfirman 
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hårda ökenvindarna presssar ned de unga träden 
‘tefter marken och ofta kommer dem att mer likna 
shartallar än de högvuxna, raka barrträd, som bildar 


Ansonering, och trä måste i alla de fall, dar så är Ovan: Fig. 2. »Knapp»-systemet 


oh 


—— FAR 


Som ovan nämnts är stengolv de vanligaste och 
agoly förekommer endast i det fatal svenska mon- 
frbara hus, som importerades under landets första 
iva ar, då bostäder till varje pris måste skaffas fram, 


Nedan: Fig 3. Sjukhus. Byggnaden är utförd 
i skelettkonstruktion av armerad betong. 
Ytterväggarna är utfackade med 20 cm be- 
tongblock. Altanerna på den sydvästra fa- 
saden är ett nödvändigt skydd mot solen 


‘arigenom att de blott fordrar obetydlig arbetskraft. 
IH En byggnadsdel, som i Sverige kräver mycket tra, 
ir takstolar, men genom att man i Israel på så gott 


| 
Isligt att av ett fåtal typiserade fabrikstillverkade delar 
enkelt sätta ihop takstolar med växlande spannvidder. 
För att skapa ett behagligt inomhusklimat under 
Hen heta sommaren liksom även av arkitektoniska 
bkäl har man valt att uppföra de flesta enfamiljshus 
med lutande tak. Dessa består i de flesta fall av tra- 
ikakstolar under betongpannor. På våren förra året 
blev dock bristen på trä så påtaglig, att de större 
ibyggnadsföretagen fick order att för små byggnader 


i maj 1954 hade man emellertid ännu ej lyckats lösa 
detta problem. 


Z nomhusklimatet 

+ Aven om klimatet i Israel liksom i de flesta andra 
“lander vid Medelhavet i stort sett ar behagligt, sa 
‘bjuder det dock projektorerna en mängd problem. 
iInomhusklimatet under sommaren influeras kanske 
‘framst av de kraftiga vaxlingarna i yttertemperatu- 
‘ren mellan dygnets olika timmar. Medan man ofta 
‘har en temperatur på dagen av 40° C, så sjunker den 
lunder natten ned till 20° C eller därunder. Man får 
,alltsa en pulserande värmeström genom väggar och 
tak, som vid de nu vanligaste konstruktionerna tyvärr 
medför, att den högsta inomhustemperaturen uppstår 
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Fig 4. Lantarbetarbostäder. Golvplattan av armerad betong står på 
plintar, för att man på bästa sätt skall parera horisontalrörelserna i 
marken mellan den fuktiga vintern och den torra sommaren. Väggar 
av 20 cm betong-hålblock. På trätakstolarna ligger takpannor av 


asbestcement 


vid solnedgången. När därför de förvärvsarbetande 
familjemedlemmarna kommer hem och som bäst be- 
höver vila sig, så råder i lägenheten ofta en outhärd- 
lig temperatur. För att lösa dessa problem måste man 
ta i beaktande inte endast värmegenomgångstalet och 
värmekapaciteten hos byggnadens olika delar. Bygg- 
nadernas orientering i förhållande till de heta oken- 
vindarnas vanligaste riktning är av väl så stor bety- 
delse. Detsamma gäller deras utformning med tak- 
språng, som skyddar väggarna från att träffas av 
solstrålarna. 

Dessa problem står i blickpunkten för byggnads- 
teknikernas strävan, men man vet ännu inte tillräck- 
ligt om de faktorer, som påverkar inomhusklimatet, 
för att man skall våga att helt och hållet överge de 
från Europa hämtade byggnadstyper, som med en hel 
del modifikationer bildar huvuddelen av landets ny- 
produktion. Att bygga på erfarenheterna från de 
gamla orientaliska bostäderna ställer sig också svårt, 
ty de var, i de fall de över huvud taget kunde betrak- 
tas som bostäder i modern mening, avsedda för en 
fåtalig överklass, och drog för sitt uppförande stora 
mängder material och arbetskraft. 


Inredning 


Vad sedan angår inredningen i lägenheterna och 
deras bekvämlighet i övrigt, måste man ta i betrak- 


Fig 5. Affärs- och bostadshus i det centrala Jerusalem. Den bärande 18 
cm betongväggen är utvändigt klädd med de för Jerusalem typiska 
sandstensblocken. De ger en vackrare yta än de vitmenade putsade 
väggarna men reflekterar tyvärr ej solstrålningen i så hög grad 
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tande att levnadsstandarden är låg och att bekväm- 
ligheter därför är sparsamma. De härda och kalla | 
golven har redan förut omnämnts. På väggar och tak 4 
har man en tunn kalkputs, som vitmenas. Tapeter 
förekommer ej. Dusch eller badrum är i det heta kli- | 
matet ett nödvändigt komplement, men i övrigt ar ut- 4 
rustningen mycket sparsam. Köksskåp börjar emel- 
lertid bli allt vanligare och ingår i den fasta utrust- | 
ningen, men spis och kylskåp far den boende själv I 
hålla sig med. Värmeledning förekommer ej i bostads- 4} 
hus men däremot i hotell och på en del kontor. 


Olika byggnadssystem 


Sedan 1949 har man byggt mer än 150 000 nya bo- 
städer. Detta för landet gigantiska byggnadsprogram 
har kunnat fullföljas blott därigenom att många olika 
byggnadssystem använts. I Israel, liksom i de flesta 
andra länder, skiljer dessa sig ifrån varandra främst 
genom att ytterväggarna är olika. Den följande jäm- 
förelsen mellan systemen begränsas därför till väg- 
garna. 

Betonghålblocken är det vanligaste väggmaterialet. 
Dimensionerna är i allmänhet 20 X 20 X 40 cm, var- 
vid väggens tjocklek är 20 cm. Fördelarna är en re- 
lativt låg kostnad samt ringa behov av utländska, 
importerade material (formvirke och armering i 
fönsterbalkar). En nackdel är dock, att tillverknings- 
metoderna är primitiva, så att blockens kvalitet mån- 
gen gång blir låg. Detta gäller i synnerhet de block, 
som tillverkas i provisoriska fabriker på byggplat- 
serna. Allteftersom normal fabrikstillverkning tränger 
sig fram, stiger emellertid kvaliteten. Bild 3 visar ett 
flerfamiljshus, byggt med betonghålblock. 

Nodvandigheten av att i största möjliga utsträck- 
ning utnyttja de lokala materialen är en av orsakerna 
till att de flesta husen i Jerusalem byggs med ett 
yttre skikt av sandsten. Den bärande konstruktionen | 
är en 20 cm betongvagg. Fasadmaterialet ger en vac- — 
ker yta, men den uppnås blott för en relativt hog — 
kostnad, orsakad av den långsamma byggtakten och 
de därmed följande höga arbetskostnaderna. 

Bärande väggar av betong förekommer oftast i den 
norra delen av landet och särskilt i den stora hamn- 
och fabriksstaden Haifa. Vid större byggnadsobjekt 
har arbetet mekaniserats genom centrala blandarsta- 
tioner och typiserade betongformar. I och med att 
Israel för något år sedan fick sin första plywoodfab- 
rik i drift, har detta material vunnit vidsträckt an- 
vändning. Arbetarna handskas varsamt med det dyr- 
bara materialet och de uppgifter jag fick, att en och 
samma form kunde användas upp till hundra gånger, 
förvånade därför ej. Betongväggarna innehåller van- 
ligen 250 kg cement per m?, medan balkar och plat- 
tor har 300 kg cement per m?. 

Metodens största fördelar är kort byggtakt. Då den 
i blott ringa utsträckning fordrar yrkesskicklighet, är 
det förklarligt, att den vunnit stor spridning, trots 
att den kräver relativt myrket importmaterial, såsom 
tra och stål; dessutom kräver metoden ganska höga 
kostnader. 

I hus av det s. k. Knapp-systemet bestar vaggarna 
av två lager fortillverkade betongplattor med _ storle- 
ken 75 X 100 cm. Bild 5 visar systemet i fraga. Jam- 
fort med de föregående vaggtyperna bjuder denna 


njande fördelar. Den skyddar mot vattengenom- 
Ifängning under de ofta mycket häftiga vinterregnen. 
iden kräver ej någon ytbehandling, varken på insidan 
Her utvändigt. Väggarna är stadiga men samtidigt 
istiska, vilket är av värde vid grundläggning pa 
ssa lerjordar, som rör sig kraftigt mellan den fuk- 
ika vinterperioden och den torra sommaren, och som 


ila den enskilde, och de flesta människor i Israel 
er följaktligen sin bostad. 
Invandrare, som nyligen kommit till landet, och 


t medellösa och måste därför få hjälp. En bostad 
enklaste slag för dem omfattar 35—40 m? och kos- 
r 3000 israelska pund. Härav skall vid tillträdet 


las under loppet av 15 år, varvid räntesatsen ligger 
id drygt 5%. Som jämförelse kan nämnas, att ars- 
akomsten för den boende ligger vid 2 500 pund. (Den 
Wificiella kursen är I pund = 3 kronor.) 

| Den som har rad att skaffa sig en bättre bostad, 
Måste emellertid betala en större del själv, ty det är 
| vanligt, att lånet per lägenhet blir högre än 2000 
und. En medelklassfamilj, som kan kosta på sig en 
‘agenhet om tre rum och kök, badrum och toalett, far 
yor den betala 7500 pund. Då innehåller den även 
vå balkonger, vilka väl behövs under den heta års- 
iden, då man lever lika mycket ute som inne. Ko- 
baren får finna sig i att bo i en förort med långa 
esor. På tomten utanför huset är vegetationen spar- 
sam så som illustreras på bild 1. Köparen betalar 
3; 000 pund kontant och resten på 15 år. Han har, om 
nan är ingenjör eller arkitekt, en lön på 3000 eller 
cam 4000 pund om året. Men sedan han val betalt 
sin insats och kommit Over de första femton aren, 
nar han praktiskt taget inga utgifter för bostaden. 

| Den som har ett kapital och därigenom möjlighe- 
ter att investera större belopp i sin bostad, söker sig 
gärna till de centralare delarna av staden. Han har 
då möjligheter att få bo på en för länge sedan upp- 
odlad tomt med rik vegetation och hänförande utsikt 
över Medelhavet. Husen innehåller 4 till 8 lägenheter. 
Väljer han en av samma storlek som den föregående 
men med något elegantare inredning i kök och bad- 
rum, får han för den betala 13000 pund. Eftersom 
huset är uppfört av en småbyggmästare med litet eget 
kapital, och lån i allmänhet inte ges till denna typ av 
bostäder, måste nästan hela beloppet betalas vid in- 
flyttningen. Om köparen kan få anstånd med en del 
av summan, blir amorteringstiden 6 till 15 år. 


SE = 


Ovan: Fig 6. Teater i ett jordbrukssamhdlle. Användes även som samlingslokal, 
biograf m. m. Helt av betong, gjuten mot plywoodform 


Nedan: Fig 7. Huvudkonter för den landsomfattande koncernen Sojel Bonch Väggar i 
skelettkonstruktion utfackade med 20 cm block i håltegel. De är täckta med 
22 mm maskinsågade plattor av natursten 
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TURISTSTATION I BORGAFJÄLL 


Arkitekt ARIBA Ralph Erskine 


>» Högfjällshotellet> Borgafjäll för vintersport, fiske 
m. m. i södra Lappland är beräknat för 75 gäster. 
Det ligger i en vacker fjälltrakt med sjöar, älvar och 
skidterräng av alla svarighetsgrader. Österut ligger 
ett bergigt skogsområde med enstaka gårdar, västerut 
fjäll. Fjällklimatet är hårt. Det har ställt stora krav 
på den byggnadstekniska och estetiska utformningen 
av hotellet. Byggnaden har lagts i nära anslutning till, 
och delvis under marken, för att ge en upplevelse av 
dess funktion av skydd emot ett hårt och bistert kli- 
mat, ett skydd som dock delvis öppnar sig emot vår- 
solen med vindskyddade balkonger. 

Hotellet lades invid ett gammalt grustag och for- 
mades med den omgivande terrängen till en väldig 
>markskulptur»> för att försöka nå samklang med 
fjälltopparnas kontur och den vinddrivna snöns spi- 
ralvridna former, Vindskärmar skall byggas för att 
ytterligare dirigera vinden att blåsa ur och torna upp 


Vinjetten: Hotellet från söder. Klöverfjäll till vänster och Jenjemjetiem 
till höger 
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DEK 728.5 (485 Borgafjall) 
snon i skulpturala former. Den markskulptur, som 
hotellet bildar, ger också »hemmabackar» for oy- 
ningar i utförsåkning, som den närmaste omgiv- 
ningen eljest saknar. Backarna borjar pa taket. Un- 
der taket ar trabyggnaden målad i lätt dissonanta pri- 
marfarger for att, liksom lapparnas drakter, ge stank 
av intensiv farg i det vita vinterlandskapet, och for 
att ange hotellet som den leksak av tra det ar. 

Kostnaderna skulle hallas nere, och transporterna 
var langa — 12 mil till narmaste tatort och jarnvag. 
Hotellet har darfor byggts av traktens egna material, 
timmer fran skogen sagat till brader pa platsen, men 
ej hyvlad eller spantad, grus och sand pa tomten till 
betong och cementplattor, en golvskiffer fran 5 kilo- 
meters hall, bjorknaver och torv pa taket (som dock 
togs bort 2 ar senare da den slappte igenom vatten 
tack vare felaktigt utforande!), gav en byggnadskost- 
nad som var vasentligt lagre an for liknande hotell 
byggda i senare tid. 

Torven gav taket samma harmoni med omgiv- 
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verstt. h: Situationsplan. En terrängskulptur i moränsåsen vid kanten 
en fjälläng 


vriga bilder: Liksom vegetation och djurliv kan en mindre bygg- 
ad finna skydd mot ett hårt klimat nära marken och under snön 


| 
| 

| ingen om sommaren som snötäcket om vintern och 
fen skyddade takbekladnaden fran att stickas sönder 
#v skidstavar. Dessa funktioner skall nu fyllas av 
9 attor av grankäppar. 

HM Avsikten har varit att försöka begagna dessa rus- 
Hi ka material utan att romantisera dem på sportstuge- 
fis men försöka få fram karaktären av sporthotell 
‘genom valet av spanstiga konstruktiva former. 

+ Matsalsbyggnaden består av ett traskal i vilket en 
kärna av betong, innehållande kok, pannrum etc., pla- 
Serats. 

’ Ovanpa den senare byggnadsdelen ligger sallskaps- 
Summet som en balkong, och man nar det via en ramp, 
;om vindlar sig uppåt som en fjallstig. I kallarplanet 
Sigger en lokal for dans och samkväm, och halvvägs 
ppfor trappan en liten butik for gästerna. 
Sovrumsavdelningen har lagts omkring och over en 
tentral korridor som formats som en kedja av utrym- 
men med varierande form, funktion och belysning. 
Själva rummen har tre nivåer, den lägsta vid korri- 
Hornivån (under markytan) med garderober och 
vättställ, nästa ett sittutrymme och över korridor- 
ttaket sovplats med garderober. 

| Den bärande konstruktionen är invändigt målad vit, 
Imed metalldelar i blått och gult. Övrigt tra, som har 
den enkla sågade ytan, har syrabetsats 1 två nyanser. 
Belysningsarmaturen av galvaniserad plåt och vis- 
sa möbler ritades på vårt kontor, men i övrigt har 
möbler och textilier valts ut bland förekommande 
svenska mönster och typer med modern formgivning. 

En väggmålning i gouache och renhud i dansloka- 
len kommer att utföras av vårt kontor. 

Hotellet är lagom stort — 7o—8o gäster — för 
att kunna hålla en personlig stil. Under vistelsen på 
en vecka eller ett par, lär man känna varandra. Större 
hotell blir gärna litet industribetonade, mindre blir 
oekonomiska. 


i 
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Ovan: Södra fasaden © 


Längdsektion 


Ovan: Översta våningen. Skala 1:500. 1. entré 
till sovrumsavd. 2. korridor 3. sittgrupp 4. tork- 
rum 5. linneförråd 6. sovrum 7. tvättrum med 
dusch (herrar) 8. tvättrum med dusch (damer) 
9. bastu 10. tel.hytt och städ. 11. trapplan 
12. pers.matsal 13. sällskapsbalkongen 


T. h: Mellanvåningen med solaltaner under skid- 
backen. 1. trapplan 2. butik 3. kök 4. matsal 
5. pers.rum 6. förråd. 


Nedan t.h: Nedersta våningen. 1. entré och kapp- 
rum, 2. tvättrum och we, 3. förråd, 4. serv.kök 
5. pannrum 6. gillestuga 7. skidhali 


Nedan: Tvärsektion genom sovrumsaydelningen 
Skala 1:500 
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van: Matsalen sedd mot köket, däröver sallskapsbalkongen 


Nedan: Förstyvningskroppar under sällskapsbalkongen av vitmålad 


fedan: Bärande konstruktion: Spikade balkar och pelare, vitmålade. 
oputsad betong. Mur av nopsa-sten, grönmålad 


nk av sågad förvandringspanel, mörkbetsad 


Ovan: Trapporna — köket till vänster, matsalen rakt fram, sällskaps- 
balkongen och sovrumsavdelningen till höger 


Överst t. h: Sittgrupp vid den öppna spisen på sällskapsbalkongen 
| mitten t. h: Sovrumskorridoren 
Nedan t. h: Detalj fran sovrum 


Foto: författaren 


Forts. fr. sid. 83 

Intill hotellet har plats reserverats for stugor 1 
sma grupper. 

Inte långt fran hotellet ligger byn med 10 familjer. 


Data: 


Projekterat: i etapper fr. o. m. 1948. 

Byggt: i etapper fr. 0. m. 1950. 

Byggnadskostnad: 517 000 kronor. 

Byggherre: Dorotea kommun. 

Konstruktör: K Ritzén. 

Byggmastare: Matsalsavdelningen: F Derlin, 
Asele. 

Sovrumsavdelningen: Dorotea kommun i egen regi 
— verkmästare Klas Östlund. 

Mobler och textilier till storsta delen fran NK, 
Stockholm. Hotellet drivs av RESO. 


Ralph Erskine 
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RESTAURANG PÅ MÖRVIKSHUMMELN 


Arkitekt SAR Birger Jonson 


På toppen av Morvikshummeln i nära anslutning 
toppstationen för linbanan från Åre har Statens 
nvägar uppfört en restaurangbyggnad. Det är den 
liga trafiken på linbanan, särskilt sommartid, som 
ptiverat restaurangen, vilken färdigställdes i feb- 
ari 1954. Utsikten från Mörvikshummeln över Ena- 
ens dalgång mot söder och väster och den om- 
ande fjällvärlden är storartad. 
iRestaurangen avses samtidigt servera 100—125 per- 
er, dels från bar för självservering och dels vid 
}tande bord för gäster som önska särskilt arrange- 
e måltider. Därav serveringslokalens uppdelning i 
a avdelningar. Förutom till restaurangen hörande 
ks- och förrådslokaler finnes inredd en butik, om- 
dningsrum med toaletter för damer och herrar samt 
st. personalbostadsrum. Hänsyn till byggnadens för 
matisk åverkan utsatta läge samt begränsade möj- 
rheter for transport av byggnadsmaterial har själv- 
Met inverkat pa utformning och materialval. 
For materialtransport har linbanan utnyttjats och 
empelvis vid transport av grus och sand fungerat 
im ett pater-noster-verk med ett par hinkar place- 
de i varje kabin. 
Restaurangen är helt elektrifierad. 


DK 725.71 (485 Åre) 

Byggnaden är delvis nedsprängd i berget, delvis 
hänger den ut över branten. De på berget direkt vi- 
lande partierna har ytterväggar murade av på platsen 
tagna skifferblock som bakmurats med 25 cm ytong. 
I övriga partier utgöres ytterväggarna av värmeiso- 
lerad stolpkonstruktion, utvändigt beklädd med Bo- 
liden-impregnerad panel och invändigt med gipsplat- 
tor. Yttertaket är täckt med stora, oregelbundna, 
norska skifferhällar. 

Golvet i serveringslokalen är belagt med kijriwood. 

Invändigt synliga snickerier och takstolar äro av 


Situationsplan. Skala 
1:7500. 1. restaurang 2. 
linbana 3. slalombacke 
4. bergbana 5. fjällgår- 
den 
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Plan av bottenvåning. Skala 1:300. 1. entré 2. barservering 3.servering 4. altan 5. kassa 
6. diskrum 7. kök 8. renseri 9. kontor 10. svaln. 11. kiosk 12. omklädning (damer) 
13. tvättrum (damer) 14. tvättrum (herrar) 15. omklädning (herrar) 16. mörkrum 


4 ON 
MULLFJÄLLETS TOPP ey 


12,2 Km. 1031 m.ö.h. 


TVARASTUGAN 
4.8 Km. 780 möh 


LILLASTUGAN 
15,5 Km. 630 moh. 
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syrabehandlad furu. Bardisken av Icatyp har ytor he 
kladda med vita perstorpsplattor med kantskon mmm 
av teak. 

Takytan över bardisken har dekorerats av Lar: 
Enlund och Olof Johansson. 

Byggmästare har varit John Strid, Östersund. 

Bardisken har levererats av Tia AB, Tandsbyn. 

Rörinstallationer har utförts av Anderssons Värme 
Östersund. 

El.installationer har utförts av Elektro Skandia. 

Kylinstallation har utförts av Staal. 

Ritningar och statiska konstruktionsberäkninga 
samt program för elektriska installationer har utför 
inom Jarnvagsstyrelsens bantekniska och elektrotek4 
niska byråer, program for ventilation, vatten- och ay- 
lopp av Axlander & Rosell. Kökets och bardiskens 
anordning har utarbetats i samråd med ingenjör Han 
Wetter, AB Ica-restauranger, Stockholm. 


Birger Jonson 


ARESKUTANS TOPP 
33 Km. 1420 m.6.h. 


~ 


1000 m. PLATAN 
13Km. 1000 m.ö.h 


MORVIKSHUMMELN 
89] m.ö.h. 


isftin: Fasad mot nordväst. Skala 1:300 


i$: Västra altanhörnan 


Alan: Barserveringen sedd från entréhallen 
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PROJEKT TILL FJÄLLBOSTAD 


Byggnaden är avsedd som bostad på en fjällägen- 
het i Norrland. Fjällägenheterna skall ligga ovanför 
odlingsgränsen på platser, där de som utposter mot 
fjällvärlden kan tjäna turismen, militära och meteo- 
rologiska ändamål m. m. I ett klimat, som inte tillå- 
ter mycket mer än betesvall för ett par kor (potatis 
går ej att odla) är man hänvisad till jakt, fiske och 
till att leva på turisterna. Det har gällt att få fram en 
billig bostad med högre standard än den för fjällägen- 
heter nu rådande. 

Byggnaden tänkes uppförd i lättransportabla ma- 
terial. Den vilar på förankrade syllar i grusbädd. Ge- 
nom en mycket god värmeisolering (!/2 m torv, ren- 
lav eller annat fyllnadsmaterial från platsen; fönster 
med fyra glas satta två och två i kopplade bågar) blir 
värmebehovet litet och kan tillgodoses med rökgaser- 
na från en kamin i köket, vilka får cirkulera i ett par 


Sektion 


Plan av bottenvåningen (36,5 m?) 


1:400 
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Plan av övervåningen (29 m*). Skala 


DK 69.035.2:728.73(485) 
slingor i skorstenstocken. Den barande konstruktionen; 
bestar av en yttre och en inre bage, sinsemellan for- 
bundna, limmade pa platsen av 3 lag 1” X 4” brader.1 
Den yttre bagen bar en mantel av korrugerad alu- 
miniumplat, den inre en trapanel. Mellan dessa skal 
ligger den halvmetertjocka isoleringen. Gavlarna be-4 
star av en stolpkonstruktion i tra med utsidan av? 
obehandlad fjallfuru (karntra). Det inre skalet av 
furupanel oljas på vägg, plastbehandlas på golv. Ma-4 
terialbehandlingen vill understryka att bostaden är ett® 
enda rum med en lätt horisontell skiva, insatt som 
avskärmning för sovplatserna i rummets övre del. 

Kostnaden har beräknats till ca 20000 kronor. 
Totalytan ar 65 m?. 


Lantbruksstyrelsens Byggnadsbyra 


Torvald Akesson Stig Jacobsson | 


; 


> NORSKT SKIDHOTELL 


eihytten Danebu ligger i Aurdal i 
ge pa 1000 m höjd. Anläggningen 

in gåva till Danmark från Norge som 

) för hjälpen under kriget. Redan 
111945 föddes tanken att man skulle ge 
misk ungdom ett varaktigt tack pa det 
id att man skulle ge dem möjligheter 
#ifa aka skidor i idealisk norsk skid- 
Jang. Sa igangsattes en insamling 
har resulterat i denna anläggning. 
ska Arkitekters Landsforbunds_ bi- 

fy till insamlingen var en arkitekttav- 
utan kostnader och till arkitekt ut- 


Esben Poulsson. 
ie AG) 


: Fran gårdstunet. Till vänster ingången och 
/6ger matsalens fönster 


tan: Elevation och sektion av öppen spis i mat- 
len 


h: Interiör fran lasrummet 


cr 
\ i. 
I 
| 


Nedan: Plan av bottenvåningen. Skala 1:600.1. vindfång 2. förstuga 3. sällskapsrum 4. kontor 5. kapp- 
rum 6. matsal 7. läsrum 8. serv.rum 9. kök 10—11. pers.rum 12. torkrum 13. tvättrum damer 
14. tvättrum, (herrar) 15. städn. 16. 4 pers.sovrum 17. 2 pers.sovrum 18. skidstall 19. vallningsrum 
20. we 21—23. förråd 
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ETT SKIDHOTELL I ITALIEN 


I Cervinia i de italienska alperna h 
nyligen byggts ett mindre skidhotell ; 
exklusiv typ. Arkitekt har varit Fran 
Albini, Milano. Sovrumsvåningen är } 
lägen högst upp och under denna ligg 
matsals- och sällskapsvåningen. Hotell 
tar ett 30-tal gäster. 


0000 
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Ed 


My, 
a 
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Ovan: Andra våningen. 1. ingång 2. matsal; 
3. sällskapsrum 4, terrass 


Ovan: Tredje våningen med sovrummen 
Skala 1:300 


Överst t. v: Exteriör av skidhotellet 


T. v: Interiör från matsalen i andra våningen 
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pe/ektonisk horisont 
| 


i 


I 
\@ktioner kring ett par aktuella bygg- 
igirojekt i London 


|år ar en truism att säga att kons- 
bas beskyddare i dag är de offentliga 
Jtligheterna. En naturlig följd av 
ki förhållande är att allmänheten 
*mgen visar intresse för det offent- 
iheskyddet. I en förgången tid kunde 
mherrens inställning till sin arkitekt 
tic vanhedrande för denne, men det 
§ sig dock om en privat angelägen- 
ptLondon Citys inställning till, arki- 
en i allmanhet ar en vanhedrande 
I offentlig angelägenhet. Nar man 
dr den med stadsfullmäktiges (Lon- 
‘County Council) bristfalliga men 
stiska och framstegsvanliga stra- 


-onistisk enklav, ett självstyrande 
®nscentrum», skall kunna förbli i 
gat av det stora stadsområdet. 

adons stadsfullmäktige utövar ingen 
“tisk myndighet över arkitekturens 


I nämnas de övergivna elva har 
mark på Temsens södra strand där 


mn för den »tredimensionella general- 
» som tillférsakrar londonborna 
sdplanteringar och parkeringsplat- 


ur byggnadssynpunkt och har har 
4 erfarenheten skapat balans mellan 
t och kontroll. 


ia Crystal Palace’ tomt som trots 
breyklisternas kakafoni så lange ut- 
: ett gapande svalg i Londons mark- 
uh Har har stadsfullmäktige med sir 
Sild Barry som idégivare och impres- 
“) planerat ett ungdoms- och idrotts- 
‘J-um. Intresset har naturligtvis kon- 
*-erats pa allt vad idrottsfolk behöver 
Jenu skall få och det till den grad att 
inte till fullo insett att stadsarki- 
mn dr Leslie Martin ställts infor ett 
fjnerande arkitekturproblem som han 
Mit en lika fascinerande lösning pa. 
iden nya idrottsanlaggningen kommer 
"tigga pa nedre delen av tomten och 
I gamla genomfartsleden skall dras 
fy. över den i form av en bro. Denna 
I det möjligt för allmänheten att ta 
Hiram till åskådarplatserna på huvud- 
‘ens övre plan i stället for att behöva 
Suppfor trapporna och bildar samti- 
4, tak åt en täckt löparbana. Fran bron 
H man också blicka tvärs över en rad 
‘ttsanlaggningar mot ett stadion av 
Japiskt snitt. 

‘irkitektoniskt är det idrottshallen 
iv som är intressant. Arkitekten kal- 
I den för ett komplex vilket det också 
saerligen är. Finessen ligger i att han 
Ha1cerat det hela till en enda helhet av 


Ovan: Modellfoto av New Barbicanprojektet."Ark: Kadleigh, Whitfield, Horsburgh. 


den mest överraskande enkelhet. Om dr 
Martin inte vore en konstnär som an- 
vant modern teknik for att göra en myc- 
ket stor byggnad omfattande ett helt 
kvarter av för London normal storlek 
till en lätt och utrymmesbesparande 
struktur skulle parkområdet belamras 
med en mångfald tegelbyggda simbas- 
sänger, gymnastikhallar och bollplaner 
som de äldre skolorna antingen maske- 
rade med tegelmurar eller gömde på en 
bakgård. 

Idrottshallen är 70 meter i kvadrat och 
genom hela dess längd går en »ryggrad» 
av tio ståltripoder med en höjd av ca 
18 meter. Överst från dessa utgår på 
båda sidor stora armar på vilka ytter- 
väggarna är upphängda. Dessa består av 


spjälverk som släpper igenom rikligt 
med ljus utan att det bländar. Någon- 
ting liknande har gjorts i amerikanska 
hangarer men detta är i själva verket 
den första byggnad som utnyttjat det 
dynamiska strukturelementet från 1951 
års Londonfestival och inte bara dess yt- 
betonade och dekorativa aspekter. Det 
är ett stort, strikt tält av dverdadig 
elegans. 

Inuti detta tält kommer »komplexet» 
att inrymmas. Längs hela tripodraden 
och mellan dess ben kommer den största 
åskådarläktaren eller foajén att ligga. 
Från dess ena sida på det övre planet 
kommer åskådarna att kunna se ned på 
tre gymnastiksalar och ett par tennispla- 
ner och från den andra på den olympiska 


= Beli 
all <= 
| 


4 
CINDER RUNING TRACK 
VEEN 
HOCKEY _PIICH 


ve TO OUTER PADC) 


WU 
a 


LL TOR RACING PADDOCK. 


MOTOR RACING CIRCUIT 


MOTOR RACING fe 
we pee PE Lv CAR PK Kaa 


TEN ONTROL TOWER. 


VEWING STAND FOR MOTOR RACIN 
al Se eS 


Idrottsanlaggning vid Chrystal Palace. Ark: dr J i Martin. Ovan: Situationsplan. Nedan: Modellfoto 
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simhallen med dess 2 500 sittplatser. Man 
inser genast fördelen av att fran hogbron 
ta sig ned till de mindre viktiga avdel- 
ningarna, ett »komplexy av funktionell 
klarhet. 

När man vänder sig från denna ele- 
ganta klarhet till Citys pompösa obsku- 
rantism kan man bli förtvivlad. Hela 
områden och särskilt söder om St. Pauls- 
katedralen är tillspillogivna. Sir David 
Eccles berömda varning för »den över- 
lastade och medelmåttiga nygeorgianska 
stilen» kom för sent — se vilken illu- 


iil RICKET PR PRACT E CAN 
Hasse HEATING [HANGING RM | vå 


CHAMBER 


Överst: Huvudplan till 
idrottshallen. Därunder: 
Langdsektion och tvar- 


UN 


RACING POOL 
WATER STORAGE 


sektion 


Nedan: Modellfoto av 
idrottshallen 


strerad fastighetsannons som helst i 
Times. 

New Barbican ritat av arkitekterna 
Kadleigh, Whitfield och Horsburgh är 
ännu inte arkitektur och man har anled- 
ning att vara reserverad. Grävskoporna, 
snabbhissen, dagsljusbehovet och den mo- 
derna teknikens krav har gjort de gamla 
citytomterna lika ålderdomliga som de 
trahus vissa av dem var avsedda for. 
Det ar detta och inte bara stilfragor 
som City inte kan eller vill inse. New 


Barbican ar ett diagram som utvisar en 
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16-harstomts ekonomiska och utrymr 
massiga möjligheter. Det ar inte |} 
ordféranden i Citys exploateringsuts 
Glenny säger en H G Wells-fantasj i 
blå utan bygger pa ekonomins och | 
rymmets kalla fakta. Som sådant bd 
det ha accepterats i princip som nå 
som skulle kunna förvandlas till a 
tektur — såsom den franske arkitekt 
esquisse. Det har förkastats av utel 
tande felaktiga skäl. Man betvivlar | 
och med att Citys expertrådgivare : 
stått modellen med de klara sektionew 
City har nu bestämt sig för en exploll 
ring bit för bit av området. Stadsii 
mäktiges uppfattning av ett plan 
område som motsats till den gamla t 
ten går tydligen över Citys horiso 

New Barbican är ett område iu 


har strax norr om Guildhall som 
ständigt bombhärjats och redan till , 
del ägs av City. Det genomkorsas 
tunnelbanan och två järnvägslinjer. 
Gileskyrkan och en del av den romer 
muren skall lamnas kvar i en park pa 
har och ytterligare en och en haly 
skall eventuellt utnyttjas for en si 
hall. Återstoden av området skall | 
schaktas till ett djup av 18 meter r 
resultat att den nuvarande banva 
kommer att förvandlas till en skärm 
på botten av kratern. Denna skulle & 
dan ge rum åt magasinslokaler i f 
våningar i förbindelse med gatan gem 
spiralramper och med järnvägen ger 
ett sidospår. I planet strax under gar 
kommer det att finnas parkeringsplatc 
för 3 000 fordon. 

På gatunivån kommer området : 
korsas av två genomfartsleder från ni 
till söder. Hela återstoden skall beb: 
gas med ytterligare fem våningar mai 
sinsutrymmen men dessa skall helt c 
ges med ett yttre skikt av väl upplyl 
kontorslokaler. Denna massa av ma. 
sins- och kontorslokaler skulle alltså m 
sina platta tak bilda ett stort podii 
som vätter mot St. Pauls-katedralen o 
Surreys kullar. På detta podium 15 r 
ter över gatan skall det finnas en — 
terrassvaningar och butiker liksom 1 
fem stora kontorsskyskraporna varav ° 
högsta skulle resa sig 90 meter över I 
diet eller 105 meter över gatan. Det 1 
sig härvidlag om smala punkthus si 
får ljus fran alla håll. Dessa torn: 
lägre än St. Pauls-katedralens kupol c 
tillräckligt långt borta från den för ' 
inte förta dess verkan. City får på del 
sätt en horisontlinje som tävlar mr 
Manhattans men inte besväras av N’ 
Yorks ödesdigra dagsljus- och trafikp 
blem. 

Den moderna byggnadstekniken ¢ 
denna plan genomförbar. Det är en n 
tod att återvinna ödelagd mark fy 
gånger om samtidigt som den uppstäl 
normer för dagsljus och utrymme ¢ 
åtminstone skapar förutsättningar för 
god arkitektur. Citys myndigheter må 
vid det här laget säkert ha betänklig! 
ter när det gäller att bygga om. N 
Barbican eller någonting liknande kur 
ha varit deras sista bud men det är 1 
turligtvis fortfarande möjligt att de: 
sig en ny funderare på saken. 

R Furneaux Jordar 


MADSKRIFTER 


va med ett hus 


+4 finns många arkitekter som nöjer 
feed att producera ritning efter rit- 
Himen det finns också en annan slags 
akt som efteråt måste se, känna och 
pila och pa allt sätt ansvara för de 
whan fast pa papperet. Pa det viset 
rar den unge tyske arkitekten 
2 Eychmäller och han anser sig nog 
söntillhöra den senare typen. Han har 
utfbeh byggt sig ett eget hus, bott i 
putt halvt år och i Baukunst und 


«mtorm nr 3 1954 skriver han om hur 
lr att bo i detta hus. Det är inte 

--m funktioner och de tekniska los- 

rna, allt det som har funderats ut 

sitbordet, som han berättar om, utan 
sme om hans fem sinnens erfarenhe- 
ste vardagliga tingens visuella liv, 
slirmala detaljernas suggestionskraft, 
ket som man inte tänkt pa vid rit- 
Smt, men som anda finns dar. Det 
is menar han, mycket som man inte 
He när man t. ex. som gäst någon 

ÅN besöker huset, men som man så 
mngom upplever som betydelsefullt 
ilhan lever med sitt hus. 

_ di har också försökt fotografera vad 
Hett, som framgår av de här åter- 
Hl bilderna. Bilden ovan visar de 
*) lindarnas spegelbild pa vardags- 

‘onstret sedd fran trädgården, en 
om ständigt förändras efter vader- 
sö Vidare bilden av radiatorns struk- 

‘ibm vilken han säger att han alltid 


+ 
> 


ematiskt plockat in de triviala radia- 


= på sina ritningar utan att alltför 
| 


mycket reflektera över deras visuella 
roll. Det växlande skuggspel som den 
fribärande trappans steg kastar på väg- 
gen har han funnit vara det finaste hos 
hans trappa, men det var ingalunda det 
som bestämde trappans utformning. Det 
geometriska spel som bildas av dörrar 


och luckor i den svart-vita garderobs- 
väggen i sovrummet var mycket noga ut- 
tänkt, men det blev ju alltid till något 
helt annat och inte fullt så subtilt när 
han hämtar sin slips och öppnar dörrar 


och drar ut lådor. Und so weiter. 
E Th 
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Återuppbyggnad 


Väst-Berlin som nästan jämnades med 
marken vid de allierades bombanfall un- 


der andra världskriget genomgår nu en 
fullständig återuppbyggnad. Stadens ut- 
seende förändras ständigt då nya bygg- 
nader skjuter i höjden. 


Bilden ovan visar ett nytt hyreshus och bilden nedan ett nytt kontorshus nästan helt och hållet] omgivet 


av ruiner 
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UTSTÄLLNINGAR 
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Eliel Saarinen 


Finlands Arkitektforbund kommer ¢ 
tidigt med Nordisk Byggnadsdag < 
Konsthallen i Helsingfors anordna en 
nesutstallning Over arkitekt Eliel Sa 
nen. Utställningen öppnas pa kvalle 
I juni 1955. 


INKOMMEN LITTERATUR! 


Arkitekttävlingen Skånska Hustyper.} 
given av Skånska Sparbanks fovenina 
Skånsk Byggtjänst AB. Malmo 19544 
sid., illustrerad. Pris 4: 50 kr. 


AVGJORDA TÄVLINGAR 


f 
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Brandstation och polishus i Växjö } 


Tavlingen om brandstation och p 
hus i Växjö har nu avgjorts. Vid if 
lingstidens utgång hade 36 forslagij} 
lamnats. i 

Prisnämnden har beslutat att med 
pris 5000 kr belöna förslaget nr 
»Brandopolici» av arkitekt Stellan 
hagen, Solna, arkitekt Bernhard 
dahl, Spånga och arkitekt Gunter N 
lis, Solna. | 

Två 2:a-pris å 3500 kr vardera 1 
lades till förslag nr 17 »Potatisgris: 
arkitekt sar Hans Lunding, Stocks 
och arkitekt Heinz Rothen, Bern ¢ 
till förslag nr 31 »Kask» av arkiteth 
SAR Jan Ericson, Torgny Gynnersi 
och Bengt Ågren, Stockholm. 

Dessutom har prisnämnden  besl: 
inköpa följande förslag utan ini 
des gradering för vartdera 1000 
nämligen nr 4 »Det brinner en eldx 
arkitekt sar Olle Waåihlström, Sti 
holm, nr 22 »Ryk in — ryck ut» av 3 
ger och Sten Jonsons arkitektkont 
Stockholm genom teknolog H Goosw 
och arkitekter SAR Jack Hanson, Bit 
Jonson samt Sten Jonson, nr 33 | 
nollan» av arkitekt sar Staffan Bi 
Hitibe, Växjö. 

Prisnamnden beslöt förorda 16:6 
pristagarens förslag till utförande. jj 

Prisnamnden utgjordes av distr 
lantmätare Gösta Alm, Växjö, fant 
kare Axel Andersson, Växjö, arkil 
SAR Gunnar Lené, Stockholm, läns 
tekt Hans Lindén, Växjö, köpman <q 
Löfquist, Växjö och arkitekt SAR 
Sterner, Stockholm. 
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Inlämn.- Se 


Ppgle tid | Byggi 
Begravningsplats 2 maj |Nr A| 
i Partille 1955 |54 S.p4 
Stadsplan för At-| 2 maj |Nr A 
vidabergs centrum| 1955 54 S| 
Férvaltningsbygg- | 16 maj |Nr Aji} 
nader i Géteborg] 1955 54 så 


Lämna reproduktionsdugliga tävling, (| 
ningar. 


ALYSNINGEN 


Den moderna belysnings- 
tekniken ger arkitekten en 
mångfald möjligheter att 
med ljus gestalta ett rum. 


Grahams har specialiserat 
sig på armaturer för effekt- 
belysning och på ljusvaria- 
torer av alla storleksgrader. 
Där enstaka ljuspunkter 
och belysningskretsar skall 
regleras ger skjutmotstånd 
och vridtransformatorer of- 
tast tillfredsställande möj- 
ligheter till ljusvariation. 


För lokaler där höga an- 
språk ställes på bekväm och 
avancerad ljusinställning 
och ljussättning — teatrar, 
biografer, samlingslokaler 
och kyrkor — har Grahams 
för ett tiotal år sedan intro- 
ducerat kompletta be- 
lysningsutrustningar med 
transduktorer, som möjlig- 
gör förlustfri, fjärrmanöv- 
rerad reglering av såväl 
glödlampor som lysrör. 


ua med den moderna belysningstekniken 


hhera med 


ELYSNINGS- 
ITRUSTNINGAR 


GRAHAM BROTHERS AB 


sdikebergstorg 12 - Sthlm 16 + Tel. 222360 


Bilderna visar överst skjutmotstand och vridtransformator; darun- 
der ”fingertopps”-manövrerat ställverk för 24 kretsar; t. v. några 
strålkastare och ramper i scenbelysningen i Folkets Hus, Karlskoga; 
t. h. variatorutrustningen för samma anläggning och därunder del 
av scenöppningen i Årsta Centrum. 
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kommer uppförandet av det nya sinnessjukhuset i Karls- 
krona att fortsätta. Därest den nuvarande arbetstakten 
kan hållas, kommer detta sjukhus att bli färdigställt två 
år före den beräknade tiden. 


Byggnader utomlands 


Under byggnadsstyrelsens förvaltning står även be- 
skicknings- och konsulatslokaler i utlandet. Dessa om- 
fattar statsagda fastigheter pa 34 samt forhyrningar pa 
ett 40-tal platser. 


Under 1954 har nybyggnader färdigställts for konsu- 


Jaten i Antwerpen, Hamburg och Mariehamn. Vidare har 


nya fastigheter inképts for konsulatet i Houston och be- 
skickningarna i Mexiko och Santiago de Chile. Nybygg- 
naden i Hamburg har uppförts pa samma tomt dar den 
under kriget totalt förstörda gamla konsulatsbyggnaden 
var belägen. Konsulatet har härigenom fått ett centralt 
och attraktivt läge i raden av representativa hotell- och 
affärspalats. Under kommande år beräknas ombyggna- 
den av den nyförvärvade fastigheten i Santiago de Chile 
bli färdigställd, varigenom beskickningschefen kan beredas 
fast bostad. Bland andra nybyggnader som är under upp- 


"förande kan nämnas bostadsbyggnader för personal. vid 


ambassaderna i Oslo och Paris, vilka väntas bli färdig- 
ställda för inflyttning under år 1955. Nybyggnaden i Pa- 
ris, som ' uppfördes på tomt belägen i den forna Park 
Saint James i nordvästra hörnet av Bois de Boulogne, 


har redan kommit så långt att ambassadör Westman 


i januari kunde fira sedvanlig taklagsfest. Rörande fastig- 
hetsprogrammet i övrigt på utrikesfronten kan framhållas, 
att förslag kommer att föreläggas 1955 års riksdag till 
uppförande av kanslibyggnad för ambassaden i Oslo liksom 


TRAPPAN 


kanslifastigheten i Haag. a a 


onteringsfardiga 
byggnadselement 


Pa Site De whee” th 


agen nae ie ART SF gious ee A 
även inköp och istandsattnin, 


i New Delhi bob okio 


Nya beskickningar 


Beträffande större projekt pagar inom byg; 
sen utredningar rörande planerade nybyggnade 
Delhi och Tokio. I New Delhi planeras sålu 
rande av beskickningsfastighet på den efter b 
1954 års riksdag inköpta tomten. Denna fastighet 
sedd att inrymma såväl kanslilokaler som bostat 
skickningschefen jämte bostäder for hela den  ¢ 


föras på en tidigare till statsverket donerad t 
kommer liksom i New Delhi att inrymma kans! 
och bostad for beskickningschefen. 


Byggnadsstyrelsen räknar icke med att nästa 
igangsatta nagra mera omfattande byggnadsatga 
de kulturhistoriska byggnader som star under b 
styrelsens förvaltning. Styrelsen utgår dock ifrån 
Stockholms slott omputsningsarbetena kommer att 
fortsättas, det är vidare önskvärt att arbetet me 
sättning av den s. k. stensalen finge påbörjas. 


Inom stadsplaneområdet kommer byggnadsstyrel 
uppta utredningar för att klarlägga vissa med be 
planeringar sammanhängande frågor av allmän ka 
Vidare kommer styrelsen att fullfölja det pågåer 
betet med översynen av de tekniska anvisninga 
byggnadsstadgan. Ett slutförande av detta arb 
emellertid till vissa delar beroende av den över 
gällande byggnadslagstiftning som sker inom en 
M:t tillsatt särskild kommitté, 1951 års byggnad 
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NYA ASFALT AKTIEBOLAGET / än 


E Betongvarufabrik : Slöjdgatan 8 - Örebro - Tel 198 20 
Konstruktionskontor för byggnadselement : Edolfsbergsvagen 26 + Stockholm - Tel 29 86 88 
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